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Projekt  wykonawczy – instalacje elektryczne 
 

 

 
Zawartość opracowania 
 
Opis techniczny 
 

1. Przedmiot i zakres dokumentacji i podstawa opracowania 
2. Charakterystyka obiektu i zasilanie budynku  
2.1. Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu i przegląd przycisku PWP 
2.2. Zasilanie tablic piętrowo-licznikowych TPL, tablicy administracyjnej TGA oraz tablic 
mieszkaniowych TM 
2.3. Pomiary energii elektrycznej 
3. Instalacje ogólnoadministracyjne, 
4. Ochrona przeciwporażeniowa, 
5. Ochrona przepięciowa, 
6. Instalacja niskoprądowa,  
7. Warunki dodatkowe, 
8. Obliczenia. 

 
Rysunki projektowe: 
 

Rys. E-1.    Schemat ideowy zasilania i rozdział energii elektrycznej „TG”, 
       (Uzgodnienie układów pomiarowych –Stoen Operator Sp. z o.o.) 
       (Uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych) 

 
Rys. E-2.    Schemat ideowy tablicy głównej administracyjnej „TGA”, 
 
Rys. E-3.   Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM (1-FAZ), 
 
Rys. E-4.    Schemat ideowy orurowania dla instalacji teletechnicznych, 

 
Rys. E-5.    Rzut piwnicy – trasy WLZ, Połączenia wyrównawcze, 
 
Rys. E-6.    Rzut piwnicy – instalacja oświetlenia, 

 
Rys. E-7.    Rzut parteru – instalacje elektryczne, 

       (Uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych) 
 
Rys. E-8.    Rzut piętra I – instalacje elektryczne, 
 
Rys. E-9.    Rzut piętra II – instalacje elektryczne, 

 
Rys. E-10.   Rzut pięter III - XVI – instalacje elektryczne, 
 
Rys. E-11.   Poglądowy rzut przestrzeni technicznej z lokalizacją zas. istn. wentylatorów, 
 
Rys. E-12.   Legenda,  
 
Rys. E-13.  Widok przykładowy zestawu tablic głównych „TG1+TG2+SZR+TGA/TLA”   
 
Rys. E-14.  Widok uproszczony przykładowej tablicy piętrowo-licznikowej TPL  
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Załącznik 1: Schemat sterowania wyłączenia zasilania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 

 
Załączniki: 
 

1. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzającego wraz z ubezpieczeniem. 

2. Obliczenia WLZ i dobór zabezpieczeń  

3. Obliczenia natężenia oświetlenia awaryjnego  

4. Jednostkowe dopuszczenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie budowlanym  

5. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych urządzenia uruchamiającego PWP 

6. Karty katalogowe przycisku PWP oraz lampki sygnalizacyjnej 

 
 
Opis techniczny 
 
Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych  
w częściach wspólnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Majdańskiej 3 w 
Warszawie. 
 
Opracowanie obejmuje następujące instalacje elektroenergetyczne: 
 Zestaw tablic głównych z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,  
 Tablicę Główną Administracyjną, 
 Układy pomiarowe z tablicami piętrowymi licznikowymi typu ZELP, 
 Wewnętrzne linie zasilające, 
 Instalacje ogólno-administracyjne: 

1. Oświetlenie klatki schodowej, 
2. Oświetlenie korytarzy, 
3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego wejście do klatki, 
4. Gniazda wtykowe w TGA, ZELP, 
5. Wymiana instalacji dzwonkowej, 
6. Zasilanie węzła CO,  oraz tablicy administracyjnej maszynowni, silników dźwigu (wlz) 

oraz tablic wentylacji, 
7. Orurowanie/trasy dla instalacji teletechnicznych. 

 Ochrona przeciwporażeniowa, 
 Ochrona przepięciowa. 
 
Podstawa opracowania 
 
 Podstawę opracowania stanowi zlecenie pomiędzy Spółdzielnią Budowlano - Mieszkaniową 

"Grenadierów" z siedzibą przy al. Stanów Zjednoczonych 40, 04-036 Warszawa, a firmą DISS 
PARTNER Damian Skwarnicki z siedzibą przy ul. Heroldów 23/82, 01-991 Warszawa.  
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Projekt wykonano w oparciu o: 
 

 Wizję lokalną budynku objętego opracowaniem, 

 Wytyczne Zamawiającego, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z póz. 
zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.  
poz. 1225),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 
dnia 21.03.2023 r., poz. 822), 

 Inne obowiązujące normy i przepisy, 
 uzgodnienia w Stoen Operator  Sp. z o.o. , Inspekcja Elektroenergetyczna 
     ul. Rudzka 18, 
 
2. Charakterystyka obiektu i zasilanie budynku 
 

Budynek mieszkalny przy ul. Majdańskiej 3 jest wielorodzinnym, jednoklatkowym,  
siedemnastokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym i posiada 124 lokale mieszkalne oraz 3 
dźwigi osobowe. W piwnicy znajdują się komórki lokatorskie, pralnia, suszarnia, pom. gospodarcze 
oraz węzeł cieplny i przyłącze gazu. Budynek posiada maszynownię dźwigów oraz przestrzeń 
techniczną na której zainstalowane są wentylatory wentylacji bytowej. 
 
Istniejący zestaw tablic głównych budynku znajduje się obecnie na parterze w pom. elektrycznym w 
metalowej obudowie natynkowej i zasilona jest 4 liniami WLZ bezpośrednio wyprowadzonymi ze 
rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej nr. 9632 (Podstawa) znajdującej się wewnątrz 
budynku przy ul. Majdańskiej 1 – trzy linie zasilania podstawowego oraz z rozdzielni niskiego 
napięcia stacji transformatorowej nr. 9563 (Rezerwa) znajdującej się wewnątrz budynku przy ul. 
Majdańskiej 5– jedna linia zasilania rezerwowego. 
 
Projektuje się nowy zestaw tablic głównych „TG1+TG2+SZR+TGA/TLA” z wyłącznikami 
głównymi prądu w istniejącym pomieszczeniu RG na przeciwległej ścianie niż dotychczas, 
lokalizację pokazano na rys. E-7. Drzwi do pomieszczenia elektrycznego z zestawem tablic 
głównych należy wymienić na drzwi o klasie odporności ogniowej EI-60. Zasilanie podstawowe 
należy wymienić na miedziane typu 4xNHXH 1x150 mm² układane na poziomie piwnicy w korycie 
z pokrywą typu LKS615 E90. Projektuje się dwie linie WLZ dla zasilania podstawowego, osobne dla 
zasilania tablicy głównej TG1 i TG2. Każdą linię zasilającą układać w osobnym korycie np. LKS 615 
E90 z pokrywą, montowanego do stropu piwnicy jedno pod drugim – trasa przewodów pokazana na 
rys. E-5. Zasilanie rezerwowe należy wymienić na miedziane typu 4xNHXH 1x50 mm² układane na 
poziomie piwnicy w korycie z pokrywą typu LKS610 E90. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. 
poz. 1225) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z dnia 21.03.2023 r., poz. 822) w Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu należy wyposażyć 
każdy budynek „zawierający strefę pożarową o kubaturze przekraczającej 1000m3 lub 
zawierający strefę zagrożenia wybuchem". Biorąc pod uwagę powyższe oraz zalecenia Inspekcji 
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Elektroenergetycznej zakładu Stoen Operator, projektuje się zainstalowanie w TG1 wyłącznika 
głównego prądu WG1 typu np. HMT250JR z członem termicznym It=125A z cewką wzrostową i 
stykami pomocniczymi, w TG2 wyłącznika głównego prądu WG2 typu np. HMT250JR z członem 
termicznym It=175A z cewką wzrostową i stykami pomocniczymi, w TGA wyłącznika głównego 
prądu WG3 typu np. HHS160DC z cewką wzrostową i stykami pomocniczymi. 

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne projektowania i wykonywania przyłączy do sieci 
elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych oraz rozliczeniowych i bilansujących układów pomiarowych energii 
elektrycznej” pkt. 16.6 każda przebudowa lub wymiana wewnętrznych linii zasilających podlega 
uzgodnieniu w OSD, dlatego też rysunek E-1, będący schematem zasilania budynku i rozdziału 
energii elektrycznej został uzgodniony z zakładem energetycznym Stoen Operator. 

 

Wymiarowanie zestawów rozdzielni głównych budynku "TG1+TG2" wraz z administracyjną 
"SZR+TGA/TLA" ustalić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem. Przykładowy 
widok tablic głównych pokazano na rys. E-13. 
 
 
2.1 Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu i przegląd przycisku PWP 
 

Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych, 
została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: 
Dz.U. 2022 poz. 1265). Zgodnie z wymaganiami urządzenie to powinno odcinać dopływ energii 
elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. W §183 ust. 3 ww. rozporządzenia określono 
miejsce instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio 
oznakowany”. Według przepisów Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu powinien być dopuszczony do 
stosowania w budownictwie. Zgodnie z powyższym do projektu dołącza się oświadczenie o 
jednostkowym dopuszczeniu Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w obiekcie budowlanym. 
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym określa, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) składa 
się z następujących elementów: 
 
Urządzenia wykonawczego 
 
Aparat wykonawczy PWP, którym zazwyczaj jest rozłącznik lub wyłącznik stanowiący element 
mechanicznego odłączenia dopływy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej 
obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w złączu kablowym lub przy wejściu 
do budynku. 
 
Urządzenia uruchamiającego  
 
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnału łącznikiem mono lub bistabilnym 
do automatyki PWP lub bezpośrednio na cewkę urządzenia wykonawczego PWP. 
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Urządzenia sygnalizującego 
 
Sygnalizator optyczny wskazujący jednoznacznie o wyłączeniu zasilania na budynku poprzez 
świecenie ciągłe, sterowany za pośrednictwem automatyki PWP lub bezpośrednio ze styków 
krańcowych urządzenia wykonawczego PWP.  
 

Przy wejściu głównym  do budynku na parterze klatki schodowej należy zainstalować 
przycisk wyłączający typu PWP (koloru czerwonego, z szybką do stłuczenia oraz sygnalizacją 
świetlną) wg. rys. E-7. Przycisk będzie zasilany przewodem typu NHXH 5x1,5 mm2 na trasie od 
tablicy głównej TG do przycisku p.poż. Przycisk będzie pełnić funkcję urządzenia uruchamiającego 
Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu dla budynku. 
Przycisk PWP będzie realizował zdalne wyłączenie zasilania budynku podczas akcji ratunkowej 
przeprowadzanej przez straż pożarną. Cewki  wzrostowe wyłączników należy zasilić sprzed 
wyłącznika prądu WG3 poprzez układ sterowania z wykorzystaniem automatycznego przełącznika 
faz i zabezpieczeń topikowych 6A. Styk pomocniczy przełączalny służący do sygnalizacji położenia 
styków głównych wyłącznika należy zasilić również sprzed WG3 poprzez APF. Wyłącznik główny 
powinien posiadać styk pomocniczy przełączalny: 1NO (normalnie  otwarty – zwierny)/1NC 
(normalnie zamknięty – rozwierny). Przewodem typu NHXH FE180 PH90/E90 5x1,5 mm2 należy 
połączyć styk pomocniczy wyłącznika głównego oraz zabezpieczenie cewki w następujący sposób:  
- żyła nr 1: połączenie zabezpieczenia nadprądowego dla cewki z początkiem styku zwiernego 
przycisku PWP  
- żyła nr 2: połączenie wejścia C1 wyzwalacza wzrostowego z końcem styku zwiernego przycisku 
PWP  
- żyła nr 3: połączenie z zabezpieczenia zasilonego za wyłącznikiem z diodą czerwoną przycisku 
PWP   
- żyła nr 4: połączenie styku NC wyłącznika głównego z diodą zieloną przycisku PWP  
- żyła nr 5: połączenie szyny N z obiema diodami przycisku PWP (połączenie równoległe)  
   
W okolicach przycisku PWP należy zainstalować sygnalizator optyczny, który potwierdzał będzie 
brak obecności napięcia w budynku po zadziałaniu urządzenia wykonawczego. Sygnalizator należy 
zasilić przewodem NHXH 2x1,5mm2 z zestawu tablic TG1+TG2+SZR+TGA/TLA. 
 

Dokładny schemat połączeń sterowania przycisku PWP oraz sygnalizatora 
optycznego pokazano na załączniku nr. 1. 
 
Gdy wyłącznik główny prądu jest załączony (pozycja ON) obiekt jest zasilony w energię elektryczną 
(praca w warunkach normalnych). Po naciśnięciu przycisku PWP, następuję wyzwolenie cewki 
wzrostowej wyłącznika głównego, która powoduje zmianę położenia wyłącznika głównego na 
pozycję OFF, co skutkuje odłączeniem napięcia sieciowego w całym budynku (sposób działania w 
czasie pożaru). 

Dioda czerwona przycisku PWP sygnalizuje obecność zasilania w budynku, natomiast dioda 
zielona sygnalizuje zadziałanie wyłącznika głównego prądu – brak zasilania w odpowiedniej TG.  

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów” (Dz.U. z dnia 21.03.2023 r., poz. 822) należy wykonywać przegląd przeciwpożarowego 
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wyłącznika prądu nie rzadziej, niż raz do roku. W ramach przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu należy sprawdzić:  

 Funkcjonowanie (poprawne uruchomienie) wyłącznika ppoż.,  

 Właściwe umiejscowienie i oznakowanie urządzenia,  

 Stan techniczny,  

 Sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części. 
 

Przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna dokonać osoba z odpowiednimi  
uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatacji i napraw instalacji oraz urządzeń 
elektrycznych. 
 

Instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonać zgodnie ze schematami oraz rzutami 
oraz załącznikiem nr 1. Przewód do przycisku PWP układać podtynkowo. 

Nad przyciskiem należy umieścić tabliczkę z napisem: „Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu”. 
Nad dodatkową lampką do sygnalizacji braku napięcia umieścić tabliczkę z napisem: „Brak zasilania 
w obiekcie” 

 

W budynku na dzień sporządzenia projektu 02.2024 r. nie występują odbiory pożarowe 
potrzebujące zasilanie w energie elektryczną tj. (hydrofor pożarowy, oddymianie klatek 
schodowych, wentylacja itp.). W zestawie tablic TG1+TG2+SZR+TGA/TLA projektuje się 
rezerwowe pole dla zasilania w przyszłości odbiorów pożarowych. Pole to zasilone będzie 
sprzed Wyłącznika Głównego Prądu – jego zasilanie nie będzie wyłączone po zadziałaniu 
Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. 
 

 
2.2 Zasilanie tablic piętrowo-licznikowych TPL, tablicy administracyjnej TGA oraz tablic 
mieszkaniowych TM 

 
Na poziomie kondygnacji od piętra 1 do piętra 16 w istniejących miejscach na klatce 

schodowej przewidziano montaż odpowiednich zestawów rozdzielczych piętrowych pomiarowych 
TPL (ZELP) składających się z rozety np. typu SI ”J” IP20  i zabezpieczeń przedlicznikowych na 
poszczególne lokale przystosowane do plombowania w obudowach przystosowanych do 
plombowania oraz tablic licznikowych. Tablice rozdzielcze pomiarowe powinny być zamykane na 
klucz jednakowy w całym budynku, który będzie dostępny tylko dla konserwatora i służb 
eksploatacyjnych.  

 
Jako zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających należy zainstalować rozłączniki 

bezpiecznikowe np. typu LT050 prod. Hager z wkładkami NH-000 zgodnie z rys. E-1. Wewnętrzne 
linie zasilające należy wymienić na N2XH 5x35mm². Trasę WLZ dla pionu „strona lewa” układać w 
pom. RG natynkowo w rurach np. RL 47  na typowych uchwytach montowanych do stropu i dalej 
pionowo w rurach instalacyjnych np. RL 47 podtynkowo w szachtach ZELP. Przewody dla pionu 
„strona prawa” układać w pomieszczeniu RG natynkowo w rurach RL 47, następnie w holu 
windowym na parterze na korycie np. LKS 615, które należy po zakończeniu montażu przewodów i 
wykonaniu potrzebnych pomiarów, zabudować płytą GK, potem należy przebić się do pom. 
gospodarczego i stamtąd w pionie do piętra 2 w RL 47 natynkowo. Na piętrze 2 należy prowadzić 
trasę WLZ natynkowo w korycie kablowym poprzez pom. gospodarcze, rowerownie oraz część 
korytarza aż do istniejącego pionu, gdzie dalej w rurach RL47 podtynkowo w pionie należy zasilić 
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wszystkie tablice TPL. Odcinek trasy WLZ, który przechodzi przez korytarz piętra 2 należy 
zabudować płytą GK.   Zgodnie z prośbą Zarządcy obiektu przekrój oraz obciążalność długotrwała 
przewodów zasilających jest dobrana z zapasem, aby w przyszłości była możliwość zasilania 30% 
wszystkich mieszkań 3-fazowo mocą 12,5 kW po wystąpieniu wcześniej o warunki przyłączenia do 
dostawcy energii elektrycznej. 
 

Od tablicy pomiarowej rozdzielczej piętrowej do rozdzielni mieszkaniowych TM należy 
poprowadzić przewody N2XHżo 5x6mm² w listwach kablowych dwudzielnych natynkowo, dwa 
niewykorzystane przewody należy zaizolować i schować pod tablicą licznikową jako rezerwa dla 
ewentualnego zasilania 3-fazowego.  
 
W mieszkaniach należy zdemontować istniejące zabezpieczenia i zainstalować zabezpieczenia typu 
S301 B16 dla obwodów gniazd wtykowych oraz S301 B10 dla obwodów oświetleniowych w 
obudowie typu S9. 

Sposób prowadzenia przewodu zasilającego do TM  w lokalu mieszkalnym projektuje się 
jako wykonanie podtynkowe. Na indywidualną prośbę lokatora dopuszcza się prowadzić WLZ 
wewnątrz lokalu w listwie natynkowej – do ustalenia na etapie wykonawstwa. 
 

Tablicę główną administracyjną projektuje się wykonać w jednej obudowie z tablicą główną 
TG wg. schematu ideowego rys. E-2. Zasilanie tablicy TGA wykonać przewodem NHXMH-J 5x6 
mm2 w rurce ochronnej np. ICE 32 poprzez układ pomiarowy administracyjny zg. z rys. E-1.  

W instalacji wewnętrznej budynku przyjęto układ sieci TN-S, z osobnym przewodem 
ochronnym PE. Ze względów bezpieczeństwa w tablicy mieszkaniowej TM przewód PE należy 
połączyć na wspólną szynę z przewodem neutralnym N do czasu wymiany instalacji w mieszkaniu 
na system TN-S. Wszystkie elementy w zestawach piętrowych oraz TG, TGA przyjęto wg. 
powtarzalnych rozwiązań urządzeń produkowanych przez firmy Legrand, Hager itp. 

 
Wymiarowanie zestawów rozdzielni „TPL” oraz „TGA” ustalić na etapie wykonawstwa w 
porozumieniu z Inwestorem. Widok uproszczony pokazano na rysunku E-11, E-12. 
 
Samoczynne Załączanie Rezerwy – SZR 

 
Ze względu na obecne wymogi zakładu energetycznego zmianie ulegnie ilość układów 

pomiarowych dla odbiorów administracyjnych  ( konieczność oddzielnego opomiarowania zasilania 
podstawowego oraz oddzielnego opomiarowania zasilania rezerwowego). 
Zasilanie TGA poprzez projektowane układy pomiarowe bezpośrednie (oddzielny dla zasilania 
podstawowego  i oddzielny dla zasilania rezerwowego ) i układ SZR – zgodnie z rys. E-1.  
 

Połączenie odbiorów administracyjnych na zasilanie z linii zasilania rezerwowego odbywać się 
będzie przy pomocy SZR. Istniejące SZR należy wymienić i zainstalować dwa wyłączniki typu DPX 
produkcji Legrand z blokadą mechaniczną zgodnie z rys. E-1 . 
 
 
2.3 Pomiary energii elektrycznej 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  
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 Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposażona w 
urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu łatwo dostępnym 
i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych,  

 W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej należy umieszczać 
poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach. 
 

 Mając na uwadze powyższe, liczniki dla lokalów mieszkalnych instalowane będą w szafkach 
pomiarowych typu ZELP, na korytarzach klatki schodowej. 

Obecnie dla opomiarowania administracji zainstalowany jest układ rozliczeniowy 
półpośredni. Układ ten zostanie podtrzymany, dodatkowo ze względu na wymagania zakładu 
energetycznego zostanie zainstalowany drugi licznik w układzie półpośrednim dla opomiarowania 
zasilania rezerwowego.  

Zgodnie z prośbą Inwestora lokalizacja układów pomiarowych dla lokali usługowych 
pozostaje istniejąca bez zmian – zgodnie z pismem Stoen z dn. 31.01.2024r. 

Dokumentacja niniejsza zawiera wytyczne rozwiązania części pomiarowej rozdzielnicy, w 
której to części zlokalizowany będzie rozliczeniowy układ pomiarowy energii elektrycznej. 
Uwzględniono wymagania spółki dystrybucyjnej, na której terenie działalności układy te będą 
zlokalizowane, tj. zakładu energetycznego Stoen Operator Sp. z o.o. Skrzynka licznikowa TL 
powinna zostać wykonana w szafce metalowej (lub z materiału izolacyjnego – do decyzji Inwestora) 
min. IP30, IK10, zamykanej na typowy zamek. Widok oraz typy tablic licznikowych referencyjnych 
podano na rysunku E-13, E-14. W przypadku zamknięcia liczników w szafce (skrzynce), szafka 
licznikowa powinna posiadać wzierniki (okienka odczytowe) dla odczytu rozliczeniowych liczników 
energii elektrycznej zgodnie z wymogami Stoen Operator Sp. z o.o. Całość układów zasilania przed 
układem pomiarowym i układ pomiarowy powinna zostać przystosowana do plombowania. Wymiary 
tablic licznikowych powinny zapewniać w miarę swobodny montaż w niej urządzeń i aparatów. Inne 
szczegóły wykonania tablic pomiarowych powinny być zgodne z wymienionymi Wytycznymi 
projektowania i wykonywania rozliczeniowych układów pomiarowych na 
terenie Stoen Operator Sp. z o.o.  
 
 
3 INSTALACJA OGÓLNOADMINISTRACYJNA 
 
Dla zasilania odbiorów administracyjnych, projektuje się Tablicę Główną Administracyjną TGA, 
zlokalizowaną w zestawie tablic głównych. Odbiory adm. będą wyprowadzone bezpośrednio z 
tablicy TGA. 
 
Instalacja administracyjna obejmuje: 

 oświetlenie komunikacyjne (klatki schodowe, korytarze poszczególnych kondygnacji, 
oświetlenie wejścia do budynku), 

 zasilanie wind osobowych , 
 gniazda 230V, gniazda serwisowe adm. 230V, 
 zasilanie węzła cieplnego, 
 zasilanie domofonu,  
 zasilanie tablic wentylacji, 
 zasilanie GPD (skrzynki TT), 
 pozostałe odbiory adm. zgodnie ze schematem rys. nr E-2. 
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Instalację oświetlenia klatek schodowych, korytarzy  należy wykonać:  przewodami  
HDHp-J 3x1,5 mm2 prowadzonymi w szachtach ZELP, w listwach kablowych natynkowych 
dwudzielnych klatek i korytarzy oraz pod tynkiem – odejścia od głównych ciągów do opraw (bruzdy 
na przewody oświetleniowe prowadzone jeden obok drugiego w tynku wykonywać na minimalną 
głębokość umożliwiającą ich przykrycie warstwą tynku 0,5 cm, zabrania się głębokiego bruzdowania 
ścian, stropów oraz elementów konstrukcyjnych budynku, mogącego osłabić jego konstrukcję) lub 
jeżeli nie będzie możliwości umieszczania przewodów pod tynkiem, prowadzić przewody 
oświetleniowe w listwach instalacyjnych n/t. – do decyzji Inwestora na etapie wykonawstwa. Główne 
piony instalacji oświetleniowych prowadzić w szachtach instalacji elektrycznych (w zabudowach 
ZELP). Na korytarzach, na prośbę Inwestora przewiduje się wykorzystanie istniejących opraw  
oświetlenia (oświetlenie zostało zmodernizowane. Na klatkach schodowych projektuje się nowe 
oprawy ze źródłami LED. W kosztorysie narzuca się nakład 20% nowych opraw, gdyby po 
demontażu i oględzinach wykonawca stwierdził, że dana oprawa nie nadaje się do dalszej 
eksploatacji. Istniejące oprawy oświetleniowe występują ze źródłami LED. Wymieniana oprawa 
powinna parametrami i wyglądem nawiązywać do istniejącej.  
Wszystkie puszki końcowe i odgałęźne wymienić na nowe. Instalację oświetlenia klatki schodowej i 
korytarzy należy zasilić z tablicy administracyjnej TGA.  
 
Sterowanie oświetlenia projektuje się odpowiednio : 

 korytarze przy współpracy z wbudowanymi czujkami ruchu instalowanymi w oprawach  
 klatka schodowa przy współpracy z wbudowanymi czujkami ruchu instalowanymi w 

oprawach oraz czujnikiem zmierzchu instalowanym w tablicy administracyjnej TGA, 
 W pom. funkcyjnych (np. pralnia) miejscowo, ręcznie poprzez łączniki n/t, 
 oświetlenia wejściowego przed budynkiem, w holu wejściowym poprzez wyłącznik 

zmierzchowy zewnętrzny, 
 oświetlenie awaryjne - praca na ciemno. 
 oświetlenie przed windami – oprawa świecąca całodobowo 

 
Instalację oświetlenia zewnętrznego należy wykonać przewodami HDHp-J 3x1,5 mm2 pod tynkiem.  
Instalację oświetlenia zewnętrznego należy zasilić z tablicy administracyjnej przy współpracy z 
wyłącznikiem zmierzchowym zewnętrznym. Typy opraw – zgodnie z legendą . 
 
W TGA opcjonalnie należy zastosować boczniki wyłącznika zmierzchowego jako FR301 16A dla 
zapewnienia awaryjnej pracy oświetlenia zewnętrznego. Rozdzielnie powinny być zamykane na 
kluczyk.  
 
Instalację oświetlenia awaryjnego  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zanik napięcia sieci zasilającej może 
stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wyrządzić poważne straty materialne należy 
zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przywołanego rozporządzenia 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne projektuje się na drogach ewakuacyjnych – na klatce schodowej i 
korytarzach każdej kondygnacji, by umożliwić bezpieczną ewakuację na parter do wyjścia 
ewakuacyjnego z budynku. W celu umożliwienia opuszczenia piwnicy, projektuje się tam oprawy 
awaryjne w korytarzach oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym. 
Instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje się wykonać w oparciu o nowe, 
oddzielne oprawy wyposażone w moduł pracy awaryjnej min. 1 godzina, z certyfikatem CNBOP.  
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Praca opraw awaryjnych „na ciemno”. Oświetlenie awaryjne projektuje się na minimalne średnie 
natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynoszące 1 lx.  
Okablowanie do opraw wykonać zgodnie ze schematami oraz rzutami.  
Rozmieszczenie opraw awaryjnych ewakuacyjnych pokazano na rzutach – rys. E-5 – E-8.  
 
UWAGA: Nie projektuje się wyłączników różnicowo-prądowych dla zasilania odbiorów oświetlenia 
awaryjnego. Zgodnie z z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów” (Dz.U. z dnia 21.03.2023 r., poz. 822) oświetlenie awaryjne zaliczane jest do urządzeń 
ochrony przeciwpożarowej, które muszą działać niezawodnie podczas pożaru. Z tego względu dla 
zasilania tych urządzeń nie można stosować wyłączników różnicowoprądowych. Dodatkowo, 
oświetlenie awaryjne powinno zadziałać po zaniku napięcia oświetlenia podstawowego, dlatego 
projektuje się zasilić oprawy awaryjne i oprawy oświetlenia podstawowego z tego samego 
zabezpieczenia nadprądowego. Projektuje się zastosować rozłączniki FR 301 na obwodzie 
oświetlenia podstawowego, aby móc dokonywać prac konserwacyjnych/serwisowych bez 
konieczności załączania się oświetlenia awaryjnego (każde niepotrzebne załączenie się oświetlenia 
awaryjnego zmniejsza żywotność baterii opraw). 
 
Instalację oświetlenia piwnic należy wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 w rurach 
winidurowych twardych np. typu RL o średnicy 18 mm na tynku lub pod tynkiem.  
Sterowanie oświetleniem piwnicy pokazano na schemacie tablicy  administracyjnej, lokalizacja 
opraw na rzutach. W piwnicy projektuje się oprawy oświetleniowe bryzgoodporne. Typy opraw 
referencyjnych podano w legendzie rys. E-12. 
 
Instalację oświetlenia pom. gospodarczych i funkcyjnych należy wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 
mm2 w rurach winidurowych twardych typu RL o średnicy 18 mm na tynku. Instalację zasilić z 
tablicy TGA. 
 
Instalacja dzwonkowa zasilana będzie z Tablicy Mieszkaniowej TM (230V) przewodem YDYp 
2(3)x1,5mm2 pod tynkiem.  
 
Zasilanie węzła CO, tablicy adm. maszynowni, silników dźwigów, oraz tablic wentylacji i 
wentylatorów. 
 
Zasilanie węzła c.o. należy wykonać przewodem YDYżo 5x6 mm2 w RL 32 n/t z tablicy głównej 
administracyjnej TGA zg. z rys. E-2 według istniejącej trasy. W pomieszczeniu węzła cieplnego jest 
istniejąca rozdzielnia wg. odrębnego opracowania.   
Zasilanie dźwigów należy wykonać przewodem N2XHżo 5x10 mm2 w RL 40 z tablicy 
administracyjnej według istniejącej trasy. W pomieszczeniu maszynowni dźwigu jest istniejąca 
rozdzielnia administracyjna (poza zakresem opracowania), którą należy zasilić przewodem N2XH 
3x4mm2 w RL 25. 
 
Istniejące wyłączniki dźwigów, znajdujące się przy drzwiach kabiny na parterze należy 
zdemontować i zamurować istniejąca wnękę, a nowe wyłączniki dźwigów instalować w 
zmodernizowanej tablicy TGA. Po zmianie lokalizacji wyłącznika należy zgłosić wykonanie zmian 
instalacji zasilającej dźwigi do Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskać z tego tytułu protokół 
dopuszczenia wind do dalszej eksploatacji w obiekcie. 
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Między piętrem 16 a ostatnią kondygnacją, po obu stronach klatki schodowej wydzielona jest 
przestrzeń techniczna z wentylatorami dla wentylacji bytowej. Projektuje się wymienić zasilanie 
tablic dla wentylacji TW1 i TW2 na N2XH 5x6mm2. Przewody prowadzić od tablicy TGA szachtem 
ZELP. Tablice TW1 i TW2 należy zmodernizować pod względem aparatów. Obudowa pozostaje 
istniejąca. Należy wymienić również przewody zasilające do istniejących wentylatorów z tablic TW1 
i TW2 na YDY 5x2,5mm2, nawiązując do stanu istniejącego. 
 
Uwaga: Rozdział odbiorów w tablicach głównych, administracyjnych i piętrowych należy 
wykonać tak by uzyskać symetryczność obciążenia (jak najbardziej równomierne obciążenie 
dla poszczególnych faz – sprawdzić po wymianie instalacji). 
 
 
4 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

W uzgodnieniu z Stoen Operator w Tablicach Głównych (TG1+TG2+SZR+TGA/TLA) 
należy dokonać rozdziału z systemu TN-C na system TN-S. Główny zacisk uziemiający GZU do 
którego przyłączone będą przewody ochronne PE, obudowy metalowe tablicy głównej, pozostanie w 
dotychczasowym miejscu ale dodatkowo należy go połączyć z projektowaną bednarką FeZn 30x4.  
Rezystancja uziemienia ochronnego szyny PEN Rz<10 Omów. – Dodatkowo zaleca się wykonanie 
uziomu szpilkowego np. OBO-BETTERMANN. 
Należy wykonać główną szynę wyrównawczą wzdłuż piwnicy jako FeZn 30x4 (bednarka stalowa 
ocynkowana oznaczona pasami żółto-zielonymi).  
Połączenia wyrównawcze w piwnicach budynku ma zapewnić połączenie wszystkich rur metalowych 
instalacji wodnej, gazowej, metalowych rozdzielni elektrycznych i pozostałych konstrukcji 
metalowych z uziomem budynku. 
Należy sprawdzić i dokonać końcowych sprawdzeń po wykonaniu wszystkich prac remontowych 
instalacji wyrównawczej.  
W tablicach piętrowych rozdzielczych przewody odbiorcze należy zabezpieczyć poprzez szybkie 
wyłączanie stosując wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S301D25. W mieszkaniach należy 
wykonać sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  

W trakcie i po zakończeniu montażu należy przeprowadzić przewidziane normą sprawdzenia i próby, 
a w szczególności: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

 badanie rezystancji izolacji obwodów, 

 badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

W sieci typu TN samoczynne wyłączanie zasilania będzie zrealizowane przez zastosowanie urządzeń 
zabezpieczających przetężeniowych / nadprądowych (oraz dodatkowo różnicowoprądowych w 
instalacjach odbiorczych wykonanych w TN-S). 
Wszystkie części przewodzące urządzeń powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za 
pomocą przewodów ochronnych PE i PEN.  
 
5 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 
 
 Do ochrony zarówno przed prądami udarowymi o mniejszych wartościach szczytowych , jak i 
przed przepięciami łączeniowymi o mniejszych wartościach projektuje się zainstalowanie 
ochronników przeciwprzepięciowych np. typ T1+T2 (B+C) np. typu DEHNventil. 
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6 INSTALACJA TELEFONICZNA, DOMOFONOWA I TV - niskoprądowe 
 

 Linie telefoniczne, domofonowe i TV należy zainstalować w pionie ZELP w  równoległych 
rurach.  

Dla potrzeb instalacji teletechnicznej zaprojektowano rury osłonowe typu 3xRL 47 oraz 
dodatkowo RL18 dla domofonu prowadzone w kanałach teletechnicznych tablic typu „ZELP” 
podtynkowo po trasach pokazanych na rzutach,  zgodnie z rysunkami projektowymi. Trasa 
orurowania dla pionu „strona prawa” będzie przebiegał tak samo jak dla WLZ zasilających tablice 
TPL. 

Od pionów elektrycznych i teletechnicznych ZELP do lokali mieszkalnych zaprojektowano 
poprowadzenie kanałów instalacyjnych np. typu WDK H60_150 z przegrodą dla oddzielenia 
instalacji teletechnicznych od instalacji elektrycznych wlz mieszkań, montowanych natynkowo na 
ścianach pod stropem lub na stropie. W projektowanych zestawach typu ZELP zlokalizowanych 
na klatce na każdej kondygnacji projektuje się skrzynki piętrowe „TT”, w zestawach tablic 
piętrowych  ZELP przewidziano miejsce dla potrzeb instalacji teletechnicznych.  

Zaleca się przeniesienie głównych punktów dystrybucji instalacji teletechnicznych na poziom 
piwnicy (o ile nie będą kolidowały z szerokością dróg ewakuacyjnych). Szczegóły nowych 
lokalizacji głównych punktów dystrybucji instalacji teletechnicznych uzgodnić na etapie 
wykonawstwa z Zarządcą budynku. 

 

7  WARUNKI DODATKOWE 
 
 Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę na rozplombowanie liczników od Stoen 

Operator  Sp. z o.o.   
 Typy przewodów w budynku zaprojektowano zgodnie z klasyfikacją CPR (rozporządzenie 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r,  PN-EN 13501-6) oraz normą N-SEP-E007:2017-09 (na 
drogach ewakuacyjnych - przewody klasy B2ca - S1b, d1, a1; poza drogami ewakuacyjnymi 
– Dca-s2, d1, a3). Stosowanie  zasad wiedzy technicznej wynikających z przywołanej normy 
SEP korzystnie wpływa na poprawę warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach 
budowlanych i możliwość ewakuacji. Ze względu na materiał wykonania izolacji (XLPE) 
przewodów zgodnych z ww. klasyfikacją, podczas pożaru, powodują one mniejsze 
zadymienie oraz wydzielanie się szkodliwych substancji niż przewody z izolacją PVC. 
Przewody takie mają również większą dopuszczalną obciążalność prądową, mają zatem 
lepsze parametry elektryczne, odporność na warunki środowiska i czynniki mechaniczne. 
Stosowanie odpowiedników przewodów nie zgodnych z normą N-SEP-E007:2017-09 do 
decyzji Inwestora na etapie wykonawstwa.  

 W związku z wykonaniem robót w budynku zasiedlonym, demontaż starych instalacji należy 
przeprowadzić etapami, każdorazowo po wykonaniu funkcjonalnego elementu nowej instalacji, 
należy zastąpić nim demontowany fragment starej. 

 Dla głównych pionowych tras instalacji elektrycznych i teletechnicznych na klatkach schodowych 
wykorzystywać istniejące przepusty 

 Dodatkowe przepusty przez stropy / ściany wykonywać pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane (zabrania się wycinania prętów i elementów zbrojeniowych 
budynku, wybór sposobu wykonywania przepustów (kucie ręczne, mechaniczne – czy wiercenie 
otworów np. wiertnicą ) do decyzji Inwestora na etapie wykonawstwa. Jeżeli Wykonawca 
zdecyduje się na wykonywanie przepustów mechaniczne np. wiertnicą na własny koszt wykona 
konieczne sprawdzenie czy w tych miejscach nie zostaną uszkodzone elementy konstrukcji (np. 
pręty).   
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 Wszystkie przepusty po montażu nowej instalacji i zdemontowaniu starej należy zamurować 
zaprawą murarską cementowo-wapienną. 

 Przejścia przewodów przez oddzielenia pożarowe uszczelnić masą p.poż. np. PROMAT lub 
HILTI o odporności ogniowej równej odporności tego oddzielenia 

 Wejścia przewodów do budynku wykonać jako wodo i gazoszczelne 
 Bruzdy na przewody oświetleniowe płaskie prowadzone jeden obok drugiego w tynku 

wykonywać na minimalną głębokość umożliwiającą ich przykrycie warstwą tynku 0,5 cm, 
zabrania się głębokiego bruzdowania ścian, stropów oraz elementów konstrukcyjnych budynku 
mogących osłabić jego konstrukcję 

 Na otynkowanych miejscach wykonać gładź gipsową oraz zlicować z istniejącą powierzchnią i 
pomalować. 

 Po zakończeniu robót należy złożyć do Serwisu Technicznego dokumentację techniczną w celu 
odbioru końcowego i oplombowania liczników. 

 Roboty związane z wpleceniem w.l.z.-tów do czynnej sieci wykonać pod nadzorem Stoen 
Operator Sp. z o.o.. 

 Przed wyłączeniem zasilania należy sprowadzić windy na parter. W tym celu proponuje się zlecić 
firmie specjalizującej się w dozorze technicznym urządzeń dźwigowych sprawdzenie czy windy w 
tym budynku posiadają system umożliwiający sprowadzenie wind na parter. W przypadku braku 
możliwości realizacji sprowadzenia wind na parter należy zlecić doposażenie ich w odpowiednie 
urządzenia firmie specjalizującej się w wykonawstwie takich systemów (dobór systemów 
sprowadzania oraz ewentualna wycena ich kosztów poza zakresem opracowania – do decyzji 
Inwestora) lub umieszczenie tabliczek z informacją przy przyciskach PWP „Przed wyłączeniem 
zasilania sprowadzić windy na parter”.  

 Ostateczny sposób wykonania prac przed ich rozpoczęciem potwierdzić u Inwestora. 
 Na etapie ofertowania ilości podane w części projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej 

(przedmiar robót) rozpatrywać łącznie z projektem. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
niezwłocznie poinformować Inwestora oraz Projektanta w  celu wyjaśnienia.  
 

 
Wymagania BHP 

 Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu. Z uwagi 
na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno 
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

 Teren w rejonie robót budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
 Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

Nadzór techniczny nad robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione 
w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie 
wykonywania przedmiotowych robót. 
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie 
prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
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8 OBLICZENIA 
 

BILANS MOCY  

W budynku mieszkalnym przy ul. Majdańskiej 3 znajduje się obecnie 124 lokali mieszkalnych. 
Przyjęto na każdy lokal mieszkalny z licznikiem 1-f  Pi=Pu=5 kW. 

WLZ-y dobrano dla 30% mieszkań zasilanych 3 fazowo mocą 12,5 kW każde. 
Obliczenia doboru w.l.z.-tów oraz Bilans Mocy przedstawiono odpowiednio na Rys. E-1. 
Spadki napięć w poszczególnych obwodach nie przekraczają 4% zgodnie normą  
PN – HD 60364-5-52. 
 
Obliczenia doboru w.l.z.-tów oraz Bilans Mocy przedstawiono odpowiednio na Rys. E-1. Spadki 
napięć w poszczególnych obwodach nie przekraczają 4% zgodnie normą PN – HD 60364-5-52. 

Moce dla pomiarów odbiorów administracyjnych oraz ich ilość zgodnie z rysunkiem  
E-1 uzgodnionym w Stoen Operator Sp. z o.o. 
 
Moc szczytowa w dla TG1+Adm. -  zgodnie z obliczeniami na Rys. E-1 (wg. stanu istniejącego): 
Razem  Ps= 125,0 kW 
Zabezpieczenia główne w St 3x250 A, dobrano w.l.z. od St 9632 do WG1 – 4xNHXH 1x150 mm2 w 
korycie kablowym z pokrywą E90 (PODSTAWA). 
Zabezpieczenia główne w St 3x160 A, dobrano w.l.z. od St 9563 do WG3 – 4xNHXH 1x50 mm2 w 
korycie kablowym z pokrywą E90 (REZERWA). 
Moc szczytowa w dla TG2 -  zgodnie z obliczeniami na Rys. E-1 (wg. stanu istniejącego): 
Razem  Ps= 100,5 kW 
Zabezpieczenia główne w St 3x200 A, dobrano w.l.z. od St 9632 do WG2 – 4xNHXH 1x150 mm2 w 
korycie kablowym z pokrywą E90. 
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UWAGA: Zamówienie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowych prac 
budowlanych należy wykonać w oparciu o własny obmiar na podstawie niniejszej 
dokumentacji projektowej oraz uwarunkowań technicznych do montażu. Należy 
zapewnić materiały pomocnicze, BHP oraz materiały, które wynikają z technologii 
montażu i organizacji robót. Niniejsze zestawienie materiału stanowi wyłącznie 
podstawę i punkt wyjścia do zamówienia materiału. 
 
 
L.p. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Uwagi 

Instalacje elektryczne 
1. Przewód od St do WG1 – 4x (NHXH 1x150mm2) -  mb. 280  
2. Przewód od St do WG2 – 4x (NHXH 1x150mm2) - mb. 280  
3. Przewód od St do WG3 – 4x (NHXH 1x50mm2) - mb. 280  
4. Mostki w TG – N2XH 4x50mm2 - mb. 8  

5. 
Przewód dla WLZ piony lokatorskie – N2XH 
5x35mm2 

- mb. 408  

6. Przewód z TGA do istn. TWC - YDYżo 5x6mm2  - mb. 30  
7. N2XH 1x16mm2 – zasilanie usług - mb. 355  
8. N2XH 1x10mm2 – zasilanie usług - mb. 75  
9. WLZ-ty do mieszkań -  N2XHżo 5x6mm2 - mb. 1116  
10. N2XHżo 5x10mm2 – zasilanie dźwigów - mb. 264  
11. YDYżo 3x2,5mm2 – instalacja gniazd w piwnicy - mb. 16  
12. N2XHżo 5x6mm2 – zasilanie TW1 i TW2 - mb. 184  
13. N2XHżo 3x4mm2 – zasilanie TAMDŹ - mb. 78  
14. HDHp-J 3x1,5mm2 – instalacja oświetlenia - mb. 1275  
15. YDY 3x1,5mm2 – instalacja oświetlenia - mb. 780  
16. N2XHżo 3x1,5mm2 – instalacja oświetlenia - mb. 74  
17. N2XHżo 3x2,5mm2 – gniazda w ZELP/Azart - mb. 224  
18. N2XH 2x1,5mm2 – instalacja WZ - mb. 21  
19. NHXH FE 180 PH90/E90 - 5x1,5mm2   - mb. 10  
20. NHXH FE 180 PH90/E90 - 2x1,5mm2   - mb. 10  
21. YDYp 2x1,5mm2 – instalacja dzwonkowa - mb. 496  
22. DY6 – połączenia liczników - mb. 375  
23. Rura instalacyjna RL47 - mb. 854  
24. Rura instalacyjna RL40 - mb. 350  
25. Rura instalacyjna RL32 - mb. 214  
26. Rura instalacyjna RL20 - mb. 355  
27. Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP44 n/t - szt. 89  
28. Łącznik schodowy; 10A; IP44 n/t - szt. 4  
29. Gniazdo 230V w ZELP i TGA (na szynę TH-35) - szt. 13  
30. Przycisk dzwonkowy do światła - szt. 11  
31. Gniazdo 400V w TGA - szt. 1  

32. 
Gniazdo 230 V, IP 44  n/t (w pom. Pralni w 
piwnicy) 

- szt. 2  

33. 
Puszki instalacyjne lokatorskie n/t 125x125x68mm 
dla teletechniki 

- szt. 124  

34. Przycisk PWP   z obudową i sygnalizacją świetlną - szt. 1  
35. Lampka sygnalizacyjna do PWP z obudową - szt. 1  

36. 
Tablica TG1+TG2+SZR+TGA/TLA (wraz z 
wyposażeniem wg. Rys. E-1, E-13 )   

- kpl. 1  

37. TPL+TT (ZELP) p/t (4 licznikowe) - szt. 31  
38. Tablica mieszkaniowa TM - szt. 124  
39. gong/dzwonek modułowy na szynę TH-35 - szt. 124  
40. przycisk dzwonkowy - szt. 124  
41. koryto LKS615  E90  - mb. 65  
42. koryto LKS610  E90  - mb. 15  

43. 
Listwa kablowa WDK 60150 - trasy poziome 
WLZ do mieszkań, inst. tt. 

- mb. 403  
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44. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego np. prod. TM-
Technologie typ Ontec R M1 AT 1h  z 
Certyfikatem CNBOP (AW1) 

- szt. 87  

45. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego np. prod. TM-
Technologie typ Ontec S M2 AT 3h  z 
Certyfikatem CNBOP (AW3) 

- szt. 1  

46. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego np. prod. TM-
Technologie typ Ontec R C1 2W AT 1h  z 
Certyfikatem CNBOP (AW2) 

- mb. 36  

47. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego np. prod. TM-
Technologie typ Ontec S W1 COLD AT   z 
Certyfikatem CNBOP (AWzc) 

- szt. 2  

48. 
Oprawy ( pom. pralni, suszarni, maszynowni) np. 
prod. PAWBOL typ OVAL, max 18W, IP44 (z 
wymiennym źródłem światła LED) 

- szt. 124  

49. 
Oprawy (ośw. zewnętrzne) np. prod. PAWBOL 
typ PANTERA max. 18W, IK10, IP54 (z 
wymienny źródłem LED) 

- szt. 2  

50. 
Oprawa z czujnikiem ruchu (kl.schodowa) np. 
prod. PAWBOL typ PANTERA max. 18W, IK10, 
IP54 (z wymienny źródłem LED) 

- szt. 46  

51. 
Oprawa LED z czujnikiem ruchu (typ do decyzji 
Inwestora – pozycja rezerwowa) 

- szt. 14  

52. Wyłącznik zmierzchowy z sondą zewnętrzną - szt. 1  
53. Żarówka LED E27   172  
54. Płaskownik FeZn 30x4 - mb. 140  
55. Uziom szpilkowy - szt. 2  
56. Masa ognioodporna HILTI kpl 24  

 
 

Opracował: 
 
                Wiesław Jędrzejewski 

   Nr upraw. Wa-590/94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 

Projekt  wykonawczy – instalacje elektryczne 
 

 

 
 
 
Uprawnienia  
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