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DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
W OBIEKCIE BUDOWLANYM - BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY
W WARSZAWIE PRZY UL. MAJDANSKIE] 3

Zgodnie z art. 5 w zwiazku z art.10. Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.Nr 92 7
2004r. poz 881 z pozniejszymi zmianami] dopuszcza si¢ do jednostkowego zastosowania
zestaw tworzacy przeciwpozarowy wylacznik pradu, skladajacy si¢ z nastepujacych
elementow:

- urzadzenia wykonawcze: typu HMT250JR (WG1) z wyzwalaczem wzrostowym typu
HXAO004H i stykiem pomocniczym HXAO021H, HMT250JR (WG2) z wyzwalaczem
wzrostowym typu HXAOQ04H i stykiem pomocniczym HXAO021H oraz HHS160DC (WG3) z
wyzwalaczem wzrostowym typu HXAOO04H i stykiem pomocniczym HXAO21H,

- urzadzenie uruchamiajgce: r¢czny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu
PWPI1-WOI posiadajacy Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB
0181, wydany przez CNBOP w J6zefowie k. Otwocka,

- urzadzenie sygnalizujace: lampka sygnalizujagca w czerwonej obudowie typu OA2-WO1-
LPZ- 230

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzadzeniem PUE i R
Nr. 305/2011, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U.Nr.
927 2004 r., poz. 881 z pozniejszymi zmianami].

Podpis i piecze¢ projektanta

Zataczniki:

- schemat uktadu elektrycznego PWP, podpisany przez projektanta, w ktérym zostal on
zainstalowany

- Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0181 dla przycisku
uruchamiajagcego PWP1, wyposazonego w lampki sygnalizacji stanu potozenia aparatu
wykonawczego, wydany przez CNBOP w Jozefowie k. Otwocka



