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WIDOK PRZYKLADOWY ZESTAWU TABLIC GLOWNYCH
TG1+TG2+SZR+TGA/TLA
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Widok tablicy jest jako przyktadowy
a zastosowane rozdzielnice referencyjne.

Wymiar, wysoko$§¢ sprawdzi¢ w naturze
przed zamowieniem tablicy

Nazwa inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY
wymiany instalacji elektrycznej w cze$ciach wspo
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Majdanskiej 3 w Warszawie

nych

Inwestor

Spéidzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

"GRENADIEROW"
al. Standw Zjednoczonych 40, 04-036 Warszawa

Generalny Projektant
DISS PARTNER DAMIAN SKWARNICKI
ul. Heroldow 23/82, 01-991 Warszawa

Projektant

Wiestaw Jedrzejewski | Nr. upr. Wa 590/94

Opracowat

Damian Skwarnicki

Karol Gocel

PARAMETRY TECHNICZNE

Sprawdzajacy

Adam Skwarnicki Nr. upr. MAZ/0390/POOE/07

Znamionowe napiecie izolacji: 500 V Klasa ochronno$ci izolacji: I Stopien ochrony wnetrza zestawu: IP30
Znamionowe napiecie pracy: 400/230 V (50 Hz) || Typ: TG1+TG2+SZR+TGA/TLA N/T Stopieni ochrony obudowy zestawu K10
Napiecie udarowe wytrzymywane: 4 kV Rant: - przed uderzeniami mechanicznymi:

Widok przyktadowy zestawu tablic gtownych
"TG1+TG2+SZR+TGA/TLA"
data: 02.2024 r. skala rys. nr: E-13




