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Budynek 1 - Poziom -1 (3m) (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Budynek Mieszkalny ul. Majdanska 3 Warszawa

Budynek 1 - Poziom -1 (3m) (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 6) 7.741x 13.1 Ix 0.59
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 V4
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 2) 11.0 Ix 13.1 Ix 0.84
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV N
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 17) 1.69 Ix 16.2 Ix 0.10 AP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 7) 0.74 Ix 16.5 Ix 0.045 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $érodkowa Linia $Srodkowa
sSrodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 2 3.42 Ix 22.8 Ix 4.09 Ix 22.7 Ix 0.18 ER1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4
Droga ewakuacyjna 3 12.31x 15.5 Ix 13.2 Ix 15.2 Ix 0.87 ER2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4
Droga ewakuacyjna 4 12.4 1x 15.6 Ix 13.4 Ix 15.4 Ix 0.87 ER3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m \/ V4 N
Droga ewakuacyjna 5 411 Ix 13.0 I 431 Ix 13.0 Ix 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (= 1.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV V4 V4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Budynek Mieszkalny ul. Majdanska 3 Warszawa

Budynek 1 - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $Srodkowa
$rodkowa $rodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 6 4.68 Ix 9.53 Ix 4.76 Ix 9.53 Ix 0.50 ERS
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 1.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV NV V4
Droga ewakuacyjna 7 214 1x 4.96 Ix 2.92 Ix 4.84 Ix 0.60 ER6
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV V4 N4
Droga ewakuacyjna 8 2.93 Ix 11.5Ix 3.28Ix 11.31x 0.29
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4
Droga ewakuacyjna 9 10.2 Ix 13.8 Ix 11.1 Ix 13.2 Ix 0.84 ERS
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4
Droga ewakuacyjna 10 10.2 Ix 13.9 Ix 11.2 Ix 133 1x 0.84 ER9
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m \/ V4 N
Droga ewakuacyjna 11 9.31 Ix 9.62 Ix 9.43 Ix 9.60 Ix 0.98 ER10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (= 1.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV V4 V4
Powierzchnie obliczeniowe
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
PPOZ 8.94 Ix 7.98 Ix 9.95 Ix 0.89 0.80
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m
PPOZ 7.79 Ix 6.75 Ix 8.93 Ix 0.87 0.76

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - Pietro 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Budynek Mieszkalny ul. Majdanska 3 Warszawa D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Uqg Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $Srodkowa
$rodkowa $rodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 12 1.34 Ix 18.9 Ix 1.37 Ix 18.9 Ix 0.072 ER11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
Droga ewakuacyjna 13 15.3 Ix 21.6 Ix 16.8 Ix 21.2 Ix 0.79 ER12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
Droga ewakuacyjna 14 15.3 Ix 21.8 Ix 17.0 Ix 21.51x 0.79 ER13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2 Indeks
PPOZ 9.25 Ix 8.21 Ix 10.3 Ix 0.89 0.80

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - Pietro 3-16 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe




Budynek Mieszkalny ul. Majdanska 3 Warszawa D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 3-16 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 15 3.47 Ix 19.0 Ix 421 Ix 18.9 Ix 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 V4

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



