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Zalacznik 1: Schemat sterowania wylaczenia zasilania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu

Zalaczniki:

A e

Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajacego wraz z ubezpieczeniem.

Obliczenia WLZ i dobdr zabezpieczen

Obliczenia natgzenia o§wietlenia awaryjnego

Jednostkowe dopuszczenie przeciwpozarowego wytacznika pradu w obiekcie budowlanym
Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci uzytkowych urzadzenia uruchamiajacego PWP

Karty katalogowe przycisku PWP oraz lampki sygnalizacyjne;j

Opis techniczny

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych
w czgsciach wspolnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Majdanskiej 3 w
Warszawie.

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektroenergetyczne:
e Zestaw tablic gldéwnych z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu,

SNk W

7.

Tablice Gtowng Administracyjna,
Uktady pomiarowe z tablicami pigtrowymi licznikowymi typu ZELP,
Wewnetrzne linie zasilajace,

Instalacje ogo6lno-administracyjne:
l.

Oswietlenie klatki schodowej,

Oswietlenie korytarzy,

Instalacja oswietlenia zewngtrznego wejscie do klatki,

Gniazda wtykowe w TGA, ZELP,

Wymiana instalacji dzwonkowej,

Zasilanie wezta CO, oraz tablicy administracyjnej maszynowni, silnikow dzwigu (wlz)
oraz tablic wentylacji,

Orurowanie/trasy dla instalacji teletechnicznych.

e Ochrona przeciwporazeniowa,
e Ochrona przepigciowa.

Podstawa opracowania

e Podstawe opracowania stanowi zlecenie pomi¢dzy Spoldzielnia Budowlano - Mieszkaniowg
"Grenadieréw" z siedzibag przy al. Stanow Zjednoczonych 40, 04-036 Warszawa, a firmg DISS
PARTNER Damian Skwarnicki z siedzibg przy ul. Heroldow 23/82, 01-991 Warszawa.

Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne



Projekt wykonano w oparciu o:

e Wizje lokalng budynku objetego opracowaniem,

o Wytyczne Zamawiajacego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z poz.
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z
dnia 21.03.2023 r., poz. 822),

e Inne obowigzujace normy i przepisy,

e uzgodnienia w Stoen Operator Sp. z o0.0. , Inspekcja Elektroenergetyczna
ul. Rudzka 18,

2. Charakterystyka obiektu i zasilanie budynku

Budynek mieszkalny przy ul. Majdanskiej 3 jest wielorodzinnym, jednoklatkowym,
siedemnastokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym i posiada 124 lokale mieszkalne oraz 3
dzwigi osobowe. W piwnicy znajduja si¢ komorki lokatorskie, pralnia, suszarnia, pom. gospodarcze
oraz we¢zet cieplny i1 przylacze gazu. Budynek posiada maszynowni¢ dzwigdw oraz przestrzen
techniczng na ktorej zainstalowane sg wentylatory wentylacji bytowe;.

Istniejacy zestaw tablic gtéwnych budynku znajduje si¢ obecnie na parterze w pom. elektrycznym w
metalowej obudowie natynkowe;j i zasilona jest 4 liniami WLZ bezposrednio wyprowadzonymi ze
rozdzielni niskiego napigcia stacji transformatorowej nr. 9632 (Podstawa) znajdujacej si¢ wewnatrz
budynku przy ul. Majdanskiej 1 — trzy linie zasilania podstawowego oraz z rozdzielni niskiego
napigcia stacji transformatorowej nr. 9563 (Rezerwa) znajdujacej si¢ wewnatrz budynku przy ul.
Majdanskiej 5— jedna linia zasilania rezerwowego.

Projektuje si¢ nowy zestaw tablic gtownych ,,TGI+TG2+SZR+TGA/TLA” z wylacznikami
gtownymi pradu w istniejagcym pomieszczeniu RG na przeciwleglej $cianie niz dotychczas,
lokalizacje pokazano na rys. E-7. Drzwi do pomieszczenia elektrycznego z zestawem tablic
gtéwnych nalezy wymieni¢ na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI-60. Zasilanie podstawowe
nalezy wymieni¢ na miedziane typu 4xNHXH 1x150 mm? uktadane na poziomie piwnicy w korycie
z pokrywa typu LKS615 E90. Projektuje si¢ dwie linie WLZ dla zasilania podstawowego, osobne dla
zasilania tablicy gtéwnej TG1 1 TG2. Kazda lini¢ zasilajacg uktada¢ w osobnym korycie np. LKS 615
E90 z pokrywsa, montowanego do stropu piwnicy jedno pod drugim — trasa przewodow pokazana na
rys. E-5. Zasilanie rezerwowe nalezy wymieni¢ na miedziane typu 4xNHXH 1x50 mm? uktadane na
poziomie piwnicy w korycie z pokrywa typu LKS610 E90.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. z dnia 21.03.2023 r., poz. 822) w Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu nalezy wyposazy¢
kazdy budynek ,zawierajacy strefe¢ pozarowa o kubaturze przekraczajacej 1000m3 lub
zawierajacy strefe zagrozenia wybuchem". Biorgc pod uwage powyzsze oraz zalecenia Inspekcji
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Elektroenergetycznej zakladu Stoen Operator, projektuje si¢ zainstalowanie w TG1 wylacznika
gtéwnego pradu WGI1 typu np. HMT250JR z czlonem termicznym It=125A z cewka wzrostowsg i
stykami pomocniczymi, w TG2 wylgcznika gtownego pradu WG2 typu np. HMT250JR z cztonem
termicznym It=175A z cewka wzrostowg i stykami pomocniczymi, w TGA wylacznika gldownego
pradu WG3 typu np. HHS160DC z cewka wzrostow i stykami pomocniczymi.

Zgodnie z dokumentem ,,Wytyczne projektowania i wykonywania przylaczy do sieci
elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o0.0. w zakresie instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz rozliczeniowych 1 bilansujacych uktadow pomiarowych energii
elektrycznej” pkt. 16.6 kazda przebudowa lub wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych podlega
uzgodnieniu w OSD, dlatego tez rysunek E-1, bedacy schematem zasilania budynku i rozdziatu
energii elektrycznej zostat uzgodniony z zaktadem energetycznym Stoen Operator.

Wymiarowanie zestawéw rozdzielni gtéwnych budynku "TGI1+TG2" wraz z administracyjng
"SZR+TGA/TLA" ustali¢ na etapie wykonawstwa w _ porozumieniu z Inwestorem. Przykladowy

widok tablic gtéwnych pokazano na rys. E-13.

2.1 Sterowanie przeciwpozarowym wylacznikiem pradu i przeglad przycisku PWP

Funkcja, jaka pelni przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) w obiektach budowlanych,
zostata okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 1265). Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to powinno odcina¢ doplyw energii
elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia okre§lono
miejsce instalowania przeciwpozarowego wylacznika pradu: ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio
oznakowany”. Wedlug przepisow Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu powinien by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Zgodnie z powyzszym do projektu dolacza si¢ oswiadczenie o
jednostkowym dopuszczeniu Przeciwpozarowego Wylacznika Pragdu w obiekcie budowlanym.
Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym okres$la, Ze przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) sktada
si¢ z nastepujacych elementow:

Urzadzenia wykonawczego

Aparat wykonawczy PWP, ktorym zazwyczaj jest roztgcznik lub wylacznik stanowiacy element
mechanicznego odlaczenia doplywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej

obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w zlgczu kablowym lub przy wejsciu
do budynku.

Urzadzenia uruchamiajacego

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tgcznikiem mono lub bistabilnym
do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.
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Urzadzenia sygnalizujacego

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wylaczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciggle, sterowany za posrednictwem automatyki PWP Iub bezposrednio ze stykéw
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Przy wejsciu gtownym do budynku na parterze klatki schodowej nalezy zainstalowac
przycisk wylaczajacy typu PWP (koloru czerwonego, z szybka do stluczenia oraz sygnalizacja
$wietlng) wg. rys. E-7. Przycisk bedzie zasilany przewodem typu NHXH 5x1,5 mm? na trasie od
tablicy glownej TG do przycisku p.poz. Przycisk bedzie petni¢ funkcje urzadzenia uruchamiajacego
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu dla budynku.

Przycisk PWP bedzie realizowat zdalne wylaczenie zasilania budynku podczas akcji ratunkowej
przeprowadzanej przez straz pozarng. Cewki  wzrostowe wylacznikow nalezy zasili¢c sprzed
wylacznika pradu WG3 poprzez uktad sterowania z wykorzystaniem automatycznego przetacznika
faz i zabezpieczen topikowych 6A. Styk pomocniczy przetaczalny stuzacy do sygnalizacji potozenia
stykow gtownych wylacznika nalezy zasili¢ rowniez sprzed WG3 poprzez APF. Wylacznik glowny
powinien posiada¢ styk pomocniczy przelaczalny: INO (normalnie otwarty — zwierny)/INC
(normalnie zamkniety — rozwierny). Przewodem typu NHXH FE180 PH90/E90 5x1,5 mm? nalezy
polaczy¢ styk pomocniczy wytacznika gtéwnego oraz zabezpieczenie cewki w nastgpujacy sposob:

- zyla nr 1: potaczenie zabezpieczenia nadprgdowego dla cewki z poczatkiem styku zwiernego
przycisku PWP

- zyla nr 2: polaczenie wejscia C1 wyzwalacza wzrostowego z koncem styku zwiernego przycisku
PWP

- zyla nr 3: potaczenie z zabezpieczenia zasilonego za wylacznikiem z dioda czerwona przycisku
PWP

- zyta nr 4: potaczenie styku NC wytgcznika gtownego z diodg zielong przycisku PWP

- zyla nr 5: potaczenie szyny N z obiema diodami przycisku PWP (potaczenie réwnolegle)

W okolicach przycisku PWP nalezy zainstalowa¢ sygnalizator optyczny, ktory potwierdzat bedzie
brak obecnosci napigcia w budynku po zadzialaniu urzadzenia wykonawczego. Sygnalizator nalezy
zasili¢ przewodem NHXH 2x1,5mm? z zestawu tablic TG1+TG2+SZR+TGA/TLA.

Dokladny schemat polaczen sterowania przycisku PWP oraz sygnalizatora
optycznego pokazano na zalgczniku nr. 1.

Gdy wylacznik gtéwny pradu jest zataczony (pozycja ON) obiekt jest zasilony w energie elektryczng
(praca w warunkach normalnych). Po naci$nigciu przycisku PWP, nastgpuje wyzwolenie cewki
wzrostowe] wylacznika gléwnego, ktora powoduje zmiang potozenia wylacznika gtownego na
pozycje OFF, co skutkuje odlaczeniem napigcia sieciowego w catym budynku (sposob dziatania w
czasie pozaru).

Dioda czerwona przycisku PWP sygnalizuje obecnos$¢ zasilania w budynku, natomiast dioda
zielona sygnalizuje zadziatanie wytacznika gtéwnego pradu — brak zasilania w odpowiedniej TG.

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow” (Dz.U. z dnia 21.03.2023 r., poz. 822) nalezy wykonywac¢ przeglad przeciwpozarowego
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wylacznika pradu nie rzadziej, niz raz do roku. W ramach przegladu przeciwpozarowego wylacznika
pradu nalezy sprawdzi¢:

e Funkcjonowanie (poprawne uruchomienie) wytgcznika ppoz.,

o  Wilasciwe umiejscowienie i oznakowanie urzadzenia,

e Stan techniczny,

e Sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

Przegladu przeciwpozarowego wytacznika pradu powinna dokonac¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatacji i napraw instalacji oraz urzadzen
elektrycznych.

Instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu wykona¢ zgodnie ze schematami oraz rzutami
oraz zatgcznikiem nr 1. Przewdd do przycisku PWP uktada¢ podtynkowo.

Nad przyciskiem nalezy umiesci¢ tabliczk¢ z napisem: ,,Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu”.
Nad dodatkowg lampka do sygnalizacji braku napigcia umiescic tabliczke z napisem: ,,Brak zasilania
w obiekcie”

W budynku na dzien sporzgdzenia projektu 02.2024 r. nie wystepuja odbiory pozarowe
potrzebujace zasilanie w energie elektryczna tj. (hydrofor pozarowy, oddymianie klatek
schodowych, wentylacja itp.). W zestawie tablic TG1+TG2+SZR+TGA/TLA projektuje sie
rezerwowe pole dla zasilania w przyszlo$ci odbioréw pozarowych. Pole to zasilone bedzie
sprzed Wylacznika Gléwnego Pradu — jego zasilanie nie bedzie wylaczone po zadzialaniu
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu.

2.2 Zasilanie tablic pietrowo-licznikowych TPL, tablicy administracyjnej TGA oraz tablic
mieszkaniowych TM

Na poziomie kondygnacji od pigtra 1 do pigtra 16 w istniejacych miejscach na klatce
schodowej przewidziano montaz odpowiednich zestawoéw rozdzielczych pigtrowych pomiarowych
TPL (ZELP) sktadajacych si¢ z rozety np. typu SI ”J” IP20 i zabezpieczen przedlicznikowych na
poszczegblne lokale przystosowane do plombowania w obudowach przystosowanych do
plombowania oraz tablic licznikowych. Tablice rozdzielcze pomiarowe powinny by¢ zamykane na
klucz jednakowy w calym budynku, ktory bedzie dostepny tylko dla konserwatora i stuzb
eksploatacyjnych.

Jako zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych nalezy zainstalowac roztaczniki
bezpiecznikowe np. typu LT050 prod. Hager z wktadkami NH-000 zgodnie z rys. E-1. Wewng¢trzne
linie zasilajace nalezy wymieni¢ na N2XH 5x35mm?. Tras¢ WLZ dla pionu ,,strona lewa” uktadaé¢ w
pom. RG natynkowo w rurach np. RL 47 na typowych uchwytach montowanych do stropu i dalej
pionowo w rurach instalacyjnych np. RL 47 podtynkowo w szachtach ZELP. Przewody dla pionu
»strona prawa” uktada¢ w pomieszczeniu RG natynkowo w rurach RL 47, nastepnie w holu
windowym na parterze na korycie np. LKS 615, ktoére nalezy po zakonczeniu montazu przewodow i
wykonaniu potrzebnych pomiaréw, zabudowaé plyta GK, potem nalezy przebi¢ si¢ do pom.
gospodarczego i stamtad w pionie do pigtra 2 w RL 47 natynkowo. Na pietrze 2 nalezy prowadzi¢
tras¢ WLZ natynkowo w korycie kablowym poprzez pom. gospodarcze, rowerownie oraz czgsé
korytarza az do istniejacego pionu, gdzie dalej w rurach RL47 podtynkowo w pionie nalezy zasili¢
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wszystkie tablice TPL. Odcinek trasy WLZ, ktory przechodzi przez korytarz pictra 2 nalezy
zabudowac ptyta GK. Zgodnie z prosbg Zarzadcy obiektu przekrdj oraz obcigzalnosé dtugotrwata
przewodow zasilajacych jest dobrana z zapasem, aby w przyszto$ci byla mozliwos¢ zasilania 30%
wszystkich mieszkan 3-fazowo moca 12,5 kW po wystapieniu wczesniej o warunki przytaczenia do
dostawcy energii elektryczne;.

Od tablicy pomiarowej rozdzielczej pigtrowej do rozdzielni mieszkaniowych TM nalezy
poprowadzi¢ przewody N2XHzo 5x6mm? w listwach kablowych dwudzielnych natynkowo, dwa
niewykorzystane przewody nalezy zaizolowa¢ i schowac pod tablica licznikowa jako rezerwa dla
ewentualnego zasilania 3-fazowego.

W mieszkaniach nalezy zdemontowac¢ istniejgce zabezpieczenia i zainstalowaé zabezpieczenia typu
S301 B16 dla obwodow gniazd wtykowych oraz S301 B10 dla obwoddéw oswietleniowych w
obudowie typu S9.

Sposob prowadzenia przewodu zasilajacego do TM w lokalu mieszkalnym projektuje sie
jako wykonanie podtynkowe. Na indywidualng prosbe lokatora dopuszcza si¢ prowadzi¢ WLZ
wewnatrz lokalu w listwie natynkowej — do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Tablice gtéwna administracyjng projektuje si¢ wykona¢ w jednej obudowie z tablica glowna

TG wg. schematu ideowego rys. E-2. Zasilanie tablicy TGA wykona¢ przewodem NHXMH-J 5x6

mm? w rurce ochronnej np. ICE 32 poprzez uktad pomiarowy administracyjny zg. z rys. E-1.

W instalacji wewnetrznej budynku przyjeto uklad sieci TN-S, z osobnym przewodem
ochronnym PE. Ze wzgledow bezpieczenstwa w tablicy mieszkaniowej TM przewod PE nalezy
polaczy¢ na wspolng szyne z przewodem neutralnym N do czasu wymiany instalacji w mieszkaniu
na system TN-S. Wszystkie elementy w zestawach pigtrowych oraz TG, TGA przyjeto wg.
powtarzalnych rozwigzan urzadzen produkowanych przez firmy Legrand, Hager itp.

Wymiarowanie zestawow rozdzielni ,.,TPL” oraz . TGA” ustali¢ na etapie wykonawstwa w
porozumieniu z Inwestorem. Widok uproszczony pokazano na rysunku E-11. E-12.

Samoczynne Zalaczanie Rezerwy — SZR

Ze wzgledu na obecne wymogi zakladu energetycznego zmianie ulegnie ilo$¢ ukladow
pomiarowych dla odbioréw administracyjnych ( konieczno$¢ oddzielnego opomiarowania zasilania
podstawowego oraz oddzielnego opomiarowania zasilania rezerwowego).

Zasilanie TGA poprzez projektowane uklady pomiarowe bezposrednie (oddzielny dla zasilania
podstawowego i oddzielny dla zasilania rezerwowego ) i uklad SZR — zgodnie z rys. E-1.

Potaczenie odbioréw administracyjnych na zasilanie z linii zasilania rezerwowego odbywaé sig¢
bedzie przy pomocy SZR. Istniejgce SZR nalezy wymienic i zainstalowac¢ dwa wytaczniki typu DPX
produkcji Legrand z blokada mechaniczng zgodnie z rys. E-1 .

2.3 Pomiary energii elektrycznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne
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e Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu fatwo dostepnym
i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencjg osob niepowotanych,

e W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuzycia energii elektrycznej nalezy umieszczaé
poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach.

Majac na uwadze powyzsze, liczniki dla lokaléw mieszkalnych instalowane bedg w szafkach
pomiarowych typu ZELP, na korytarzach klatki schodowe;.

Obecnie dla opomiarowania administracji zainstalowany jest uklad rozliczeniowy
potposredni. Uktad ten zostanie podtrzymany, dodatkowo ze wzgledu na wymagania zaktadu
energetycznego zostanie zainstalowany drugi licznik w ukladzie pétposrednim dla opomiarowania
zasilania rezerwowego.

Zgodnie z prosba Inwestora lokalizacja ukladow pomiarowych dla lokali uslugowych
pozostaje istniejgca bez zmian — zgodnie z pismem Stoen z dn. 31.01.2024r.

Dokumentacja niniejsza zawiera wytyczne rozwigzania cze$ci pomiarowej rozdzielnicy, w
ktérej to czesci zlokalizowany bedzie rozliczeniowy uklad pomiarowy energii elektrycznej.
Uwzgledniono wymagania spotki dystrybucyjnej, na ktorej terenie dziatalnosci uklady te beda
zlokalizowane, tj. zaktadu energetycznego Stoen Operator Sp.z 0.0. Skrzynka licznikowa TL
powinna zosta¢ wykonana w szafce metalowej (lub z materiatu izolacyjnego — do decyzji Inwestora)
min. [P30, IK10, zamykanej na typowy zamek. Widok oraz typy tablic licznikowych referencyjnych
podano na rysunku E-13, E-14. W przypadku zamknigcia licznikow w szafce (skrzynce), szafka
licznikowa powinna posiada¢ wzierniki (okienka odczytowe) dla odczytu rozliczeniowych licznikow
energii elektrycznej zgodnie z wymogami Stoen Operator Sp. z 0.0. Cato$¢ uktadow zasilania przed
uktadem pomiarowym i uktad pomiarowy powinna zosta¢ przystosowana do plombowania. Wymiary
tablic licznikowych powinny zapewnia¢ w miar¢ swobodny montaz w niej urzadzen i aparatow. Inne
szczegolty wykonania tablic pomiarowych powinny by¢ zgodne z wymienionymi Wytycznymi
projektowania i wykonywania rozliczeniowych uktadow pomiarowych na
terenie Stoen Operator Sp. z 0.0.

3 INSTALACJA OGOLNOADMINISTRACYJNA

Dla zasilania odbioréw administracyjnych, projektuje si¢ Tablice Glowna Administracyjng TGA,
zlokalizowang w zestawie tablic gléwnych. Odbiory adm. bgda wyprowadzone bezposrednio z
tablicy TGA.

Instalacja administracyjna obejmuje:
e oswietlenie komunikacyjne (klatki schodowe, korytarze poszczegolnych kondygnacji,
o$wietlenie wejscia do budynku),
zasilanie wind osobowych ,
gniazda 230V, gniazda serwisowe adm. 230V,
zasilanie wezla cieplnego,
zasilanie domofonu,
zasilanie tablic wentylacji,
zasilanie GPD (skrzynki TT),
pozostate odbiory adm. zgodnie ze schematem rys. nr E-2.
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Instalacje os$wietlenia klatek schodowych, korytarzy nalezy wykona¢: przewodami
HDHp-J 3x1,5 mm? prowadzonymi w szachtach ZELP, w listwach kablowych natynkowych
dwudzielnych klatek i korytarzy oraz pod tynkiem — odejscia od glownych ciagdw do opraw (bruzdy
na przewody o$wiectleniowe prowadzone jeden obok drugiego w tynku wykonywac¢ na minimalng
glebokos¢ umozliwiajacg ich przykrycie warstwg tynku 0,5 cm, zabrania si¢ gltgbokiego bruzdowania
$cian, stropow oraz elementéw konstrukcyjnych budynku, mogacego ostabi¢ jego konstrukcje) lub
jezeli nie bedzie mozliwosci umieszczania przewoddéw pod tynkiem, prowadzi¢ przewody
o$wietleniowe w listwach instalacyjnych n/t. — do decyzji Inwestora na etapie wykonawstwa. Gtowne
piony instalacji o$wietleniowych prowadzi¢ w szachtach instalacji elektrycznych (w zabudowach
ZELP). Na korytarzach, na prosbe¢ Inwestora przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych opraw
o$wietlenia (o$wietlenie zostalo zmodernizowane. Na klatkach schodowych projektuje si¢ nowe
oprawy ze zrodtami LED. W kosztorysie narzuca si¢ nakiad 20% nowych opraw, gdyby po
demontazu i1 ogledzinach wykonawca stwierdzil, Zze dana oprawa nie nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji. Istniejace oprawy oswietleniowe wystepuja ze zrodlami LED. Wymieniana oprawa
powinna parametrami i wyglagdem nawigzywac do istniejace;.

Wszystkie puszki koncowe i odgatezne wymieni¢ na nowe. Instalacj¢ o§wietlenia klatki schodowej i
korytarzy nalezy zasili¢ z tablicy administracyjnej TGA.

Sterowanie o$wietlenia projektuje si¢ odpowiednio :

e korytarze przy wspotpracy z wbudowanymi czujkami ruchu instalowanymi w oprawach

o klatka schodowa przy wspotpracy z wbudowanymi czujkami ruchu instalowanymi w
oprawach oraz czujnikiem zmierzchu instalowanym w tablicy administracyjnej TGA,

e W pom. funkcyjnych (np. pralnia) miejscowo, recznie poprzez taczniki n/t,

e oS$wietlenia wejsciowego przed budynkiem, w holu wejSciowym poprzez wylacznik
zmierzchowy zewngtrzny,

e oswietlenie awaryjne - praca na ciemno.

e oswietlenie przed windami — oprawa $wiecaca catodobowo

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé przewodami HDHp-J 3x1,5 mm? pod tynkiem.
Instalacje o$wietlenia zewngtrznego nalezy zasili¢ z tablicy administracyjnej przy wspotpracy z
wylacznikiem zmierzchowym zewngtrznym. Typy opraw — zgodnie z legenda .

W TGA opcjonalnie nalezy zastosowac boczniki wytacznika zmierzchowego jako FR301 16A dla
zapewnienia awaryjnej pracy o$wietlenia zewnetrznego. Rozdzielnie powinny by¢ zamykane na
kluczyk.

Instalacje oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w ktérych zanik napigcia sieci zasilajgcej moze
stworzy¢ zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi lub wyrzadzi¢ powazne straty materialne nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ instalacje oswietlenia awaryjnego. Wedtug przywolanego rozporzadzenia
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne projektuje si¢ na drogach ewakuacyjnych — na klatce schodowe;j i
korytarzach kazdej kondygnacji, by umozliwi¢ bezpieczng ewakuacj¢ na parter do wyjscia
ewakuacyjnego z budynku. W celu umozliwienia opuszczenia piwnicy, projektuje si¢ tam oprawy
awaryjne w korytarzach o$wietlanych wylacznie $wiattem sztucznym.

Instalacje os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje sie wykona¢ w oparciu o nowe,
oddzielne oprawy wyposazone w modut pracy awaryjnej min. 1 godzina, z certyfikatem CNBOP.
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Praca opraw awaryjnych ,,na ciemno”. Oswietlenie awaryjne projektuje si¢ na minimalne $rednie
natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynoszace 1 Ix.

Okablowanie do opraw wykona¢ zgodnie ze schematami oraz rzutami.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych ewakuacyjnych pokazano na rzutach — rys. E-5 — E-8.

UWAGA: Nie projektuje si¢ wytacznikéw roznicowo-pradowych dla zasilania odbioréw oswietlenia
awaryjnego. Zgodnie z z ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow” (Dz.U. z dnia 21.03.2023 r., poz. 822) oswictlenie awaryjne zaliczane jest do urzadzen
ochrony przeciwpozarowej, ktore musza dziala¢ niezawodnie podczas pozaru. Z tego wzgledu dla
zasilania tych urzadzen nie mozna stosowaé wylgcznikéw roznicowopradowych. Dodatkowo,
o$wietlenie awaryjne powinno zadziala¢ po zaniku napiccia o$wietlenia podstawowego, dlatego
projektuje si¢ zasili¢ oprawy awaryjne i oprawy os$wietlenia podstawowego z tego samego
zabezpieczenia nadpragdowego. Projektuje sic zastosowaé roztaczniki FR 301 na obwodzie
oswietlenia podstawowego, aby moc dokonywaé prac konserwacyjnych/serwisowych bez
koniecznosci zalaczania si¢ o$wietlenia awaryjnego (kazde niepotrzebne zalaczenie si¢ o$wietlenia
awaryjnego zmniejsza zywotno$¢ baterii opraw).

2

Instalacje o$wietlenia piwnic nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm“ w rurach

winidurowych twardych np. typu RL o $rednicy 18 mm na tynku lub pod tynkiem.

Sterowanie o$wietleniem piwnicy pokazano na schemacie tablicy administracyjnej, lokalizacja
opraw na rzutach. W piwnicy projektuje si¢ oprawy oswietleniowe bryzgoodporne. Typy opraw
referencyjnych podano w legendzie rys. E-12.

Instalacj¢ o$wietlenia pom. gospodarczych i funkeyjnych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5

mm? w rurach winidurowych twardych typu RL o $rednicy 18 mm na tynku. Instalacje zasili¢ z

tablicy TGA.

Instalacja dzwonkowa zasilana bedzie z Tablicy Mieszkaniowej TM (230V) przewodem YDYp
2(3)x1,5mm? pod tynkiem.

Zasilanie wezta CO, tablicy adm. maszynowni, silnikow dzwigdéw, oraz tablic wentylacji i
wentylatorow.

Zasilanie wezla c.o. nalezy wykona¢ przewodem YDYzZo 5x6 mm? w RL 32 n/t z tablicy glownej
administracyjnej TGA zg. z rys. E-2 wedlug istniejgcej trasy. W pomieszczeniu wezla cieplnego jest
istniejgca rozdzielnia wg. odrgbnego opracowania.

Zasilanie dzwigéw nalezy wykona¢ przewodem N2XHzo 5x10 mm? w RL 40 z tablicy
administracyjnej wedtug istniejacej trasy. W pomieszczeniu maszynowni dzwigu jest istniejaca
rozdzielnia administracyjna (poza zakresem opracowania), ktorg nalezy zasili¢ przewodem N2XH
3x4mm? w RL 25.

Istniejace wylaczniki dzwigdéw, znajdujace si¢ przy drzwiach kabiny na parterze nalezy
zdemontowa¢ 1 zamurowac istniejagca wngke, a nowe wylaczniki dzwigéw instalowaé w
zmodernizowanej tablicy TGA. Po zmianie lokalizacji wylacznika nalezy zglosi¢ wykonanie zmian
instalacji zasilajacej dzwigi do Urzedu Dozoru Technicznego i uzyska¢ z tego tytutu protokot
dopuszczenia wind do dalszej eksploatacji w obiekcie.
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Miegdzy pietrem 16 a ostatnia kondygnacja, po obu stronach klatki schodowej wydzielona jest
przestrzen techniczna z wentylatorami dla wentylacji bytowej. Projektuje si¢ wymieni¢ zasilanie
tablic dla wentylacji TW1 i TW2 na N2XH 5x6mm?. Przewody prowadzié¢ od tablicy TGA szachtem
ZELP. Tablice TW1 i TW2 nalezy zmodernizowa¢ pod wzgledem aparatow. Obudowa pozostaje
istniejaca. Nalezy wymieni¢ rowniez przewody zasilajace do istniejacych wentylatorow z tablic TW1
i TW2 na YDY 5x2,5mm?, nawigzujac do stanu istniejgcego.

Uwaga: Rozdzial odbioré6w w tablicach gléwnych, administracyjnych i pietrowych nalezy
wykona¢é tak by uzyskaé¢ symetryczno$¢ obciazenia (jak najbardziej r6wnomierne obciazenie
dla poszczegdlnych faz — sprawdzi¢ po wymianie instalacji).

4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W uzgodnieniu z Stoen Operator w Tablicach Gtownych (TG1+TG2+SZR+TGA/TLA)
nalezy dokona¢ rozdziatu z systemu TN-C na system TN-S. Gléwny zacisk uziemiajacy GZU do
ktérego przyltaczone beda przewody ochronne PE, obudowy metalowe tablicy gtownej, pozostanie w
dotychczasowym miejscu ale dodatkowo nalezy go potaczy¢ z projektowang bednarka FeZn 30x4.
Rezystancja uziemienia ochronnego szyny PEN Rz<10 Omoéw. — Dodatkowo zaleca si¢ wykonanie
uziomu szpilkowego np. OBO-BETTERMANN.

Nalezy wykona¢ gtowng szyng wyréwnawcza wzdtuz piwnicy jako FeZn 30x4 (bednarka stalowa
ocynkowana oznaczona pasami z6lto-zielonymi).

Potaczenia wyrdwnawcze w piwnicach budynku ma zapewni¢ potaczenie wszystkich rur metalowych
instalacji wodnej, gazowej, metalowych rozdzielni elektrycznych 1 pozostalych konstrukcji
metalowych z uziomem budynku.

Nalezy sprawdzi¢ i dokonaé¢ koncowych sprawdzen po wykonaniu wszystkich prac remontowych
instalacji wyré6wnawczej.

W tablicach pietrowych rozdzielczych przewody odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ poprzez szybkie
wylaczanie stosujac wyltaczniki nadmiarowo-pradowe typu S301D25. W mieszkaniach nalezy
wykona¢ sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

W trakcie i po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ przewidziane norma sprawdzenia i proby,
a w szczegblnosci:

. sprawdzenie ciagtosci przewodoéw ochronnych,
o badanie rezystancji izolacji obwodow,
. badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

W sieci typu TN samoczynne wylaczanie zasilania bedzie zrealizowane przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajacych przetezeniowych / nadpradowych (oraz dodatkowo réznicowopradowych w
instalacjach odbiorczych wykonanych w TN-S).

Wszystkie czeéci przewodzace urzadzen powinny by¢ polaczone z uziemionym punktem sieci za
pomocg przewodow ochronnych PE i PEN.

5 OCHRONA PRZEPIECIOWA
Do ochrony zaréwno przed pragdami udarowymi o mniejszych warto$ciach szczytowych , jak i

przed przepigciami tgczeniowymi o mniejszych wartosciach projektuje sie zainstalowanie
ochronnikéw przeciwprzepieciowych np. typ T1+T2 (B+C) np. typu DEHNventil.
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6 INSTALACJA TELEFONICZNA, DOMOFONOWA I TV - niskopradowe

Linie telefoniczne, domofonowe i TV nalezy zainstalowa¢ w pionie ZELP w réwnolegtych
rurach.

Dla potrzeb instalacji teletechnicznej zaprojektowano rury ostonowe typu 3xRL 47 oraz
dodatkowo RL18 dla domofonu prowadzone w kanatach teletechnicznych tablic typu ,,ZELP”
podtynkowo po trasach pokazanych na rzutach, zgodnie z rysunkami projektowymi. Trasa
orurowania dla pionu ,,strona prawa” bedzie przebiegal tak samo jak dla WLZ zasilajacych tablice
TPL.

Od pionéw elektrycznych i teletechnicznych ZELP do lokali mieszkalnych zaprojektowano
poprowadzenie kanalow instalacyjnych np. typu WDK H60 150 z przegroda dla oddzielenia
instalacji teletechnicznych od instalacji elektrycznych wlz mieszkan, montowanych natynkowo na
scianach pod stropem lub na stropie. W projektowanych zestawach typu ZELP zlokalizowanych
na klatce na kazdej kondygnacji projektuje si¢ skrzynki pictrowe ,,TT”, w zestawach tablic
pictrowych ZELP przewidziano miejsce dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

Zaleca si¢ przeniesienie glownych punktow dystrybucji instalacji teletechnicznych na poziom
piwnicy (o ile nie bedg kolidowaly z szerokoscig drog ewakuacyjnych). Szczegdlty nowych
lokalizacji gtéwnych punktow dystrybucji instalacji teletechnicznych uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z Zarzadca budynku.

7 WARUNKI DODATKOWE

e Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zgod¢ na rozplombowanie licznikow od Stoen
Operator Sp. z o0.0.

e Typy przewodéw w budynku zaprojektowano zgodnie z klasyfikacja CPR (rozporzadzenie
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r, PN-EN 13501-6) oraz norma N-SEP-E007:2017-09 (na
drogach ewakuacyjnych - przewody klasy B2ca - S1b, d1, al; poza drogami ewakuacyjnymi
— Dca-s2, d1, a3). Stosowanie zasad wiedzy technicznej wynikajacych z przywolanej normy
SEP korzystnie wplywa na poprawe warunkow bezpieczenstwa pozarowego w obiektach
budowlanych i mozliwo$¢ ewakuacji. Ze wzgledu na material wykonania izolacji (XLPE)
przewodow zgodnych z ww. klasyfikacja, podczas pozaru, powodujga one mniejsze
zadymienie oraz wydzielanie si¢ szkodliwych substancji niz przewody z izolacja PVC.
Przewody takie majg rowniez wieksza dopuszczalng obcigzalno$¢ pradowa, maja zatem
lepsze parametry elektryczne, odporno$¢ na warunki Srodowiska i czynniki mechaniczne.
Stosowanie odpowiednikow przewodow nie zgodnych z norma N-SEP-E007:2017-09 do
decyzji Inwestora na etapie wykonawstwa.

e W zwigzku z wykonaniem robot w budynku zasiedlonym, demontaz starych instalacji nalezy
przeprowadzi¢ etapami, kazdorazowo po wykonaniu funkcjonalnego elementu nowej instalacji,
nalezy zastapi¢ nim demontowany fragment stare;j.

e Dla gltéwnych pionowych tras instalacji elektrycznych i teletechnicznych na klatkach schodowych
wykorzystywac istniejace przepusty

e Dodatkowe przepusty przez stropy / Sciany wykonywaé pod nadzorem o0sob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane (zabrania si¢ wycinania pretow i elementéw zbrojeniowych
budynku, wybodr sposobu wykonywania przepustow (kucie r¢czne, mechaniczne — czy wiercenie
otworéw np. wiertnica ) do decyzji Inwestora na etapie wykonawstwa. Jezeli Wykonawca
zdecyduje si¢ na wykonywanie przepustow mechaniczne np. wiertnicg na wlasny koszt wykona
konieczne sprawdzenie czy w tych miejscach nie zostang uszkodzone elementy konstrukcji (np.

prety).
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Wszystkie przepusty po montazu nowej instalacji i zdemontowaniu starej nalezy zamurowaé
zaprawg murarskg cementowo-wapienna.

Przejécia przewodow przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢ masg p.poz. np. PROMAT Ilub
HILTTI o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia

Wejscia przewodow do budynku wykona¢ jako wodo i gazoszczelne

Bruzdy na przewody o$wietleniowe ptaskie prowadzone jeden obok drugiego w tynku
wykonywa¢ na minimalng gleboko$¢ umozliwiajacg ich przykrycie warstwa tynku 0,5 cm,
zabrania si¢ glebokiego bruzdowania $cian, stropéw oraz elementow konstrukcyjnych budynku
mogacych osltabic¢ jego konstrukcje

Na otynkowanych miejscach wykona¢ gladz gipsowa oraz zlicowaé z istniejacg powierzchnig i
pomalowac.

Po zakonczeniu rob6t nalezy zlozy¢ do Serwisu Technicznego dokumentacje techniczng w celu
odbioru koncowego i oplombowania licznikow.

Roboty zwigzane z wpleceniem w.l.z.-tow do czynnej sieci wykona¢ pod nadzorem Stoen
Operator Sp. z 0.0..

Przed wylaczeniem zasilania nalezy sprowadzi¢ windy na parter. W tym celu proponuje si¢ zleci¢
firmie specjalizujacej si¢ w dozorze technicznym urzadzen dzwigowych sprawdzenie czy windy w
tym budynku posiadaja system umozliwiajacy sprowadzenie wind na parter. W przypadku braku
mozliwosci realizacji sprowadzenia wind na parter nalezy zleci¢ doposazenie ich w odpowiednie
urzadzenia firmie specjalizujacej si¢ w wykonawstwie takich systemow (dobdr systemow
sprowadzania oraz ewentualna wycena ich kosztow poza zakresem opracowania — do decyzji
Inwestora) lub umieszczenie tabliczek z informacja przy przyciskach PWP . Przed wylaczeniem
zasilania sprowadzi¢ windy na parter”.

Ostateczny sposob wykonania prac przed ich rozpoczeciem potwierdzi¢ u Inwestora.

Na etapie ofertowania ilosci podane w cze$ci projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej
(przedmiar robét) rozpatrywac lacznie z projektem. W przypadku stwierdzenia rozbieznoS$ci
niezwlocznie poinformowa¢é Inwestora oraz Projektanta w celu wyjasnienia.

Wymagania BHP

Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu. Z uwagi
na wymagang dokladnos¢ robot zaleca si¢, aby zespoly robocze byly przeszkolone zar6wno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Teren w rejonie robot budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osdb postronnych.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegbélny charakter robot, powinny by¢ one wykonywane przez

wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetione
w przypadku prowadzenia robot przez wykonawce posiadajacego doswiadczenie w zakresie
wykonywania przedmiotowych robot.

Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot, wszystkie
prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne
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8 OBLICZENIA

BILANS MOCY

W budynku mieszkalnym przy ul. Majdanskiej 3 znajduje si¢ obecnie 124 lokali mieszkalnych.
Przyjeto na kazdy lokal mieszkalny z licznikiem 1-f Pi=Pu=5 kW.

WLZ-y dobrano dla 30% mieszkan zasilanych 3 fazowo moca 12,5 kW kazde.
Obliczenia doboru w.l.z.-tow oraz Bilans Mocy przedstawiono odpowiednio na Rys. E-1.

Spadki napig¢ w poszczegdlnych obwodach nie przekraczaja 4% zgodnie norma
PN — HD 60364-5-52.

Obliczenia doboru w.l.z.-tow oraz Bilans Mocy przedstawiono odpowiednio na Rys. E-1. Spadki
napig¢ w poszczegdlnych obwodach nie przekraczajg 4% zgodnie norma PN — HD 60364-5-52.

Moce dla pomiaréw odbiordw administracyjnych oraz ich ilo$¢ zgodnie z rysunkiem
E-1 uzgodnionym w Stoen Operator Sp. z 0.0.

Moc szczytowa w dla TG1+Adm. - zgodnie z obliczeniami na Rys. E-1 (wg. stanu istniejacego):
Razem Ps=125,0 kW

Zabezpieczenia gtowne w St 3x250 A, dobrano w.l.z. od St 9632 do WG1 — 4xNHXH 1x150 mm? w
korycie kablowym z pokrywa E90 (PODSTAWA).

Zabezpieczenia gtéwne w St 3x160 A, dobrano w.l.z. od St 9563 do WG3 — 4xNHXH 1x50 mm? w
korycie kablowym z pokrywa E90 (REZERWA).

Moc szczytowa w dla TG2 - zgodnie z obliczeniami na Rys. E-1 (wg. stanu istniejgcego):

Razem Ps=100,5 kW

Zabezpieczenia gtdwne w St 3x200 A, dobrano w.l.z. od St 9632 do WG2 — 4xNHXH 1x150 mm? w
korycie kablowym z pokrywa E90.

Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne
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UWAGA: Zamoéwienie materialdw niezbednych do realizacji przedmiotowych prac
budowlanych nalezy wykona¢ w oparciu o witasny obmiar na podstawie niniejszej
dokumentacji projektowej oraz uwarunkowan technicznych do montazu. Nalezy
zapewni¢ materialy pomocnicze, BHP oraz materiaty, ktore wynikaja z technologii
montazu i organizacji robot. Niniejsze zestawienie materiatu stanowi wylacznie
podstawe 1 punkt wyjscia do zamowienia materiatu.

Lp. | Nazwa urzadzenia | Symbol | Jm. | Tlos¢ | Uwagi
Instalacje elektryczne
1. [Przewdd od St do WG1 —4x (NHXH 1x150mm?) - mb. 280
2. | Przewdd od St do WG2 — 4x (NHXH 1x150mm?) - mb. 280
3. | Przewdd od St do WG3 — 4x (NHXH 1x50mm?) - mb. 280
4. | Mostki w TG — N2XH 4x50mm? - mb. 8
5 Przew()d2 dla WLZ piony lokatorskie — N2XH . mb. 408
5x35mm
6. | Przewdd z TGA do istn. TWC - YDYzo 5x6mm? - mb. 30
7. | N2XH 1x16mm? — zasilanie ustug - mb. 355
8. |N2XH 1x10mm? — zasilanie ustug - mb. 75
9. | WLZ-ty do mieszkan - N2XHzo 5x6mm? - mb. 1116
10. | N2XHzo 5x10mm? — zasilanie dzwigéw - mb. 264
11. [ YDYzZo 3x2,5mm? - instalacja gniazd w piwnicy - mb. 16
12. | N2XHzo 5x6mm? — zasilanie TW1 i TW2 - mb. 184
13. |N2XHzo 3x4mm? — zasilanie TAMDZ - mb. 78
14. | HDHp-J 3x1,5mm? — instalacja o$wietlenia - mb. 1275
15. | YDY 3x1,5mm’ — instalacja o$wietlenia - mb. 780
16. | N2XHzo 3x1,5mm? — instalacja o$wietlenia - mb. 74
17. | N2XHzo 3x2,5mm? — gniazda w ZELP/Azart - mb. 224
18. | N2XH 2x1,5mm? — instalacja WZ - mb. 21
19. | NHXH FE 180 PH90/E90 - 5x1,5mm? - mb. 10
20. | NHXH FE 180 PH90/E90 - 2x1,5mm? - mb. 10
21. | YDYp 2x1,5mm? — instalacja dzwonkowa - mb. 496
22. | DY6 — potaczenia licznikdw - mb. 375
23. | Rura instalacyjna RL47 - mb. 854
24. | Rura instalacyjna RL40 - mb. 350
25. | Rura instalacyjna RL32 - mb. 214
26. | Rura instalacyjna RL20 - mb. 355
27. | Lacznik jednobiegunowy; 10A; 1P44 n/t - szt. 89
28. | Lacznik schodowy; 10A; IP44 n/t - szt. 4
29. | Gniazdo 230V w ZELP i TGA (na szyn¢ TH-35) - szt. 13
30. | Przycisk dzwonkowy do $wiatla - szt. 11
31. | Gniazdo 400V w TGA - szt. 1
3 G.niagdo 230 V, IP 44 n/t (w pom. Pralni w . ot 2
piwnicy)
33 Puszki instalgcyjne lokatorskie n/t 125x125x68mm . ot 124
dla teletechniki
34. |Przycisk PWP z obudowa i sygnalizacja §wietlng - szt. 1
35. | Lampka sygnalizacyjna do PWP z obudowa - szt. 1
36 Tablica TGI1+TG2+SZR+TGA/TLA (wraz z ) kpl |
" | wyposazeniem wg. Rys. E-1, E-13) ’
37. | TPL+TT (ZELP) p/t (4 licznikowe) - szt. 31
38. | Tablica mieszkaniowa TM - szt. 124
39. | gong/dzwonek modutowy na szyne TH-35 - szt. 124
40. | przycisk dzwonkowy - szt. 124
41. |koryto LKS615 E90 - mb. 65
42. | koryto LKS610 E90 - mb. 15
Listwa kablowa WDK 60150 - trasy poziome
43. WLZ do mieszkan, inst. tt. P ] mb. 403
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Oprawy o$wietlenia awaryjnego np. prod. TM-
44. | Technologie typ Ontec R M1 AT 1h z - szt. 87
Certyfikatem CNBOP (AW1)
Oprawy o$wietlenia awaryjnego np. prod. TM-
45. | Technologie typ Ontec S M2 AT 3h z - szt. 1
Certyfikatem CNBOP (AW3)
Oprawy o$wietlenia awaryjnego np. prod. TM-
46. | Technologie typ Ontec R Cl 2W AT 1h z - mb. 36
Certyfikatem CNBOP (AW2)
Oprawy o$wietlenia awaryjnego np. prod. TM-
47. | Technologie typ Ontec S W1 COLD AT z - szt. 2
Certyfikatem CNBOP (AWzc)
Oprawy ( pom. pralni, suszarni, maszynowni) np.
48. |prod. PAWBOL typ OVAL, max 18W, IP44 (z - szt. 124
wymiennym zrddlem $wiatta LED)
Oprawy (o$w. zewnetrzne) np. prod. PAWBOL
49. |typ PANTERA max. 18W, IK10, IP54 (z - szt. 2
wymienny zrédtem LED)
Oprawa z czujnikiem ruchu (kl.schodowa) np.
50. |prod. PAWBOL typ PANTERA max. 18W, IK10, - szt. 46
IP54 (z wymienny zrédlem LED)
51 Oprawa LED z czujnikiem ruchu (typ do decyzji ) ozt 14
" | Inwestora — pozycja rezerwowa) )
52. | Wylacznik zmierzchowy z sonda zewngtrzng - szt. 1
53. | Zaréwka LED E27 172
54. | Plaskownik FeZn 30x4 - mb. 140
55. | Uziom szpilkowy - szt. 2
56. | Masa ognioodporna HILTI kpl 24
Opracowat:

Wiestaw Jedrzejewski
Nr upraw. Wa-590/94
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Uprawnienia

Warszawa, dnia 08.09.1994

590/94

Nr E\deancy)'ny s sa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IB5-65C-YX9 *

Pan WIESLAW JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIEGKA
OKREGOWA
-7 Bean
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 477 /07/E Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Adam Marek Skwarnicki
magister inZynier
urodzony dnia 15 grudnia 1970 roku w Warszawie , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0390/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DYX-1T9-6R3 *

Pan ADAM SKWARNICKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0163/08

adres zamieszkania ul. NOCZNICKIEGO 15 m. 9, 01-948 WARSAZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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