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Wszystkie wytaczniki glowne pradu nalezy @l PRZECIWPOZAROWEGO Tory zwieme NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory sie otwieraja.

. . . P L7 @ Cm PWP i Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory sie zamykaja.
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-Lampka czerwona - instalacja pod napieciem (zakaz prowadzenia akcji ratunkowej)
-Lampka zielona - instalacja wytaczona (mozna prowadzi¢ akcje ratunkowa)

-Brak $wiecacej lampki - instalacja w uszkodzeniu (nalezy recznie wytgczy¢ zasilanie)
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Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk nalezy wcisna¢
WG2-P.poz WG1-P.poz WG3-P.poz - 5 Kostka przylaczeniowa

recznie - tory sie zamykaja.
Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk nalezywcisngé
- LLLZL3N R NHXH E90 2x1,5mm? - - -
WLZ2 - 4xNHXH 1x120 > H > H Cewka wzrostowa _| C1 I_ diody zielonej

Wszystkie wytgczniki gtéwne pradu nalezy wyposazy¢ w styki pomocnicze.
Potozenie stykéw przedstawiono gdy wytacznik jest w pozycji OFF

Numeracja stykéw wytgcznie na potrzeby projektowe
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PWP - powinien posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie

recznie - tory sie otwieraja.
Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po przycisnieciu przycisku,tory zwierne sie zamkna, a tory rozwierne
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sie otworzg
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i styk pomocniczy Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
WG2-P.poz. c2 I_ odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1265). Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to
Kostka przytgczeniowa powinno odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i

> U ﬂ > U m >U ﬂ diody czerwone;j urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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_Omsxm <<N8&.o<<m _I o1 - I_ 2. W §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia okreslono miejsce instalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu:
i styk nosﬁwo:_ﬁ\ [u> | 14| 12 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub ztacza i
WG1-P.poz. _I c2 I_ Kostka przytaczeniowa odpowiednio oznakowany”.
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Cewka wzrostowa _I oV I_ o 1. Funkcja, jaka petni przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) w obiektach budowlanych, zostata okreslona w
_Iwa

3. Wedtug przepiséw Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie.

4. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym okresla, ze przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) sktada sie z nastepujacych elementéw:

a) Urzadzenia wykonawczego

b) Urzadzenia uruchamiajacego

¢) Urzadzenia sygnalizujgcego
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C1
i 1 _ 12 - Elementy sterownicze urzadzenia wykonawczego PWP
c2 (wyzwalacz wzrostowy i styk pomocniczy)
NG D D ﬂ
- - Urzadzenie uruchamiajgce PWP
UUPWP @  np.prod. SPAMEL typu PWP1-W01-B-10-2LED7
NHXH E90 5x1,5mm? Q- z diodami 230V z szybkg do sttuczenia.
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np. SM416 (montowana w kazdej klatce przy przycisku PWP)
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Zatgcznik nr 1 - SCHEMAT STEROWANIA
WYLACZENIA ZASILANIA

PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM PRADU
DLA BUDYNKU PRZY UL. MAJDANSKIEJ 3

-XPPOZ. (& - Listwa zaciskowa (ZUGI) dla potgczen sterowania przyciskiem PW|
montowana w tablicy gtéwnej
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NHXH E90 2x1,5mm?




