
1.

2.

3.

4. nr: data:

5. nr: data:

6. nr:

7. nr:

8. pismo nr:

9.

10. -

11. -

12. kW

13. A

14.1. Typ urządzenia (In): (A)

14.2. I>: A

15. -

16. m

17. % 

Typ urządzenia: -

In/I>: A/A

Typ urządzenia: -

In/I>: A/A

% 

17. % 

18. kW

19. -

20. -

21. kW

22. A

23.1. Typ urządzenia (In): (A)

23.2. I>: A

24.1. Typ urządzenia (In): (A)

24.2. I>: A

25.1. Przekładnia znamionowa: A/A

25.2. Obciążenie uzwojenia: VA

25.3. Moc znamionowa: VA

25.3. Klasa: -

26 szt.

27 -
Lokal usługowy 

U1

Lokal usługowy 

U2

Lokal usługowy 

U3
Lokal usługowy U4

28 -
lokalizacja w tablicy 

głównej TG

29 - 3-faz. 3-faz. 3-faz. 1-faz.

30 kW 21 20 16 3

31 A Sel. 3x40A Sel. 3x40A Sel. 3x40A Sel. 1x16A

32 szt. 1 1 1 1

33 szt.

Uwagi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Załączniki: Rys. E-1 wraz z dobrem w.l.z.-tów i bilansem mocy.

Oryginał niniejszego uzgodnienia należy przedstawić zgłaszając układy pomiarowe do sprawdzenia.

Pracujący w tzw. rezerwie "jawnej" układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR) należy wykonać z blokadą mechaniczną i elektryczną oraz z samopowrotem zasilania.

65 (*)

2,5

101Prąd obciążenia:

200/5 200/5

65 (*)

Charakter odbioru/rodzaj obiektu/lokalu:

Zabezpieczenie za układem pomiarowym:

Łączna liczba półpośrednich układów pomiarowych: 2 (**)

II. Zestawienie bezpośrednich liczników energii elektrycznej 

Charakter odbioru/rodzaj obiektu/lokalu:

Miejsce zainstalowania układów pomiarowych:

Spadek napięcia (DU): 1,130,82

Zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej:

Największy DU na tzw. pionach (dalsze odcinki wlz):

3x1253x125

rozłącznik bezpiecznikowy (160) rozłącznik bezpiecznikowy (160)

1,1 1,1

2,5

Maksymalny przekrój przewodów (wyłącznie Cu) wprowadzanych i wyprowadzanych na liczniki wynosi 16 mm2. Zaleca się, aby w.l.z.-ty od zabezpieczeń przedlicznikowych do liczników były dodatkowo chronione rurą osłonową. Od liczników zamontowanych na korytarzach, do mieszkań zaplanowano ułożenie przewodów N2XH 5x6 mm2 pod zabudową GK. 

Dwie wolne żyły należy  zaizolować i zaplombować pod pokrywą liczników.

Na wyartykułowaną prośbę Stoen Operator Sp. z o.o. należy umożliwić podłączenie obwodu zasilającego urządzenia do zdalnego odczytu danych pomiarowych wyprowadzonego z głównego toru prądowego wewnętrznej linii zasilającej. 

Należy dążyć do tego, by liczba elementów podlegających oplombowaniu była jak najmniejsza.

Instalacje elektroenergetyczne i elektryczne należy wykonać zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania przyłączy do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i bilansujących układów pomiarowych energii elektrycznej .

Łączna liczba bezpośrednich układów pomiarowych: 128

Rodzaj układu pomiarowego (1- lub 3-faz.):

W instalacjach elektroenergetycznych i elektrycznych Klienta należy zainstalować ograniczniki przepięć. Ograniczniki przepięć należy podłączyć do głównych torów prądowych (linii zasilających/szyn głównych) poprzez odpowiednio dobrane, zapewniające selektywność zadziałania względem najbliższego od strony zasilania zabezpieczenia w linii zasilającej, 

zabezpieczenia zwarciowe. Jeżeli w uzgodnieniu ograniczniki przepięć zostały dopuszczone do zainstalowania przed miejscami pomiaru energii, oznacza to, że ograniczniki te zostały uzgodnione w wykonaniu iskiernikowym i takie ograniczniki należy zainstalować.

Dla wewnętrznych linii zasilających ze spadkami napięcia wynoszącymi 0,15% lub więcej, decyzja co do sposobu rozliczania generowanych na nich strat zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami na etapie podpisywania umowy o świadczenie usług dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomocą licznika z opcją pomiaru strat akceptuje się obliczone 

parametry wewnętrznej linii zasilającej podane na rysunku.

0,2 0,2

Układy pomiarowe należy instalować w miejscu dostępnym dla służb eksploatacyjnych Stoen Operator Sp. z o.o. Wyjątkowo zgodnie z prośbą Spółdzielni w sprawie lokali usługowych z dn. 31.01.2024r. zgoda na pozostawienie liczników usługowych wewnątrz lokali usługowych.

Szafki i tablice licznikowe należy wykonać z okienkami umożliwiającymi odczyt i opisać w sposób trwały.

Wszystkie znajdujące się przed rozliczeniowymi układami pomiarowymi  elementy wewnętrznych linii zasilających (jak tory prądowe, szyny, łączniki, listwy rozgałęźne, rozety, zabezpieczenia przelicznikowe i inne) należy przygotować i przystosować do zaplombowania.

Oprzewodowanie przekładnikowych układów pomiarowych - tak na tablicy licznikowej jak i połączenia pomiarowych przekładników prądowych z listwą kontrolno-pomiarową na tablicy licznikowej - należy wykonać przewodami miedzianymi typu DY 2,5 mm2 w izolacji kolorowej o kolorach dla poszczególnych faz – żółty (faza L1/R), zielony (faza L2/S), fioletowy 

(faza L3/T) oraz niebieski (przewód neutralny N) - prowadząc przewody obwodów prądowych i napięciowych w odrębnych rurkach ochronnych.

Obligatoryjnie przed rozplombowaniem liczników należy zgłosić dokładny termin realizacji do Stoen Operator Sp. z o.o. Marek Młynarczyk tel. 821-57-84 lub komórkowy 882-501-482 (Serwis Wschód) lub Piotr Kanclerski tel. 821-36-89 lub komórkowy 694-428-646 (Serwis Zachód)			

Pomiarowe przekładniki prądowe (uzwojenia 

pomiarowe) o FS≤5, ext.≥120%.:

Moc umowna indywidualna (na układ pomiarowy):

Prąd znamionowy zespolonego zabezpieczenia przedlicznikowego:

Liczba układów pomiarowych o danej mocy:

5

S301D 1x25A

60

lokale mieszkalne wg. rys E-1 

skrzynki pomiarowe na klatce schodowej typu ZELP

1-faz.

Zabezpieczenie w miejscu przyłączenia:

Typ kabla/przewodów:

125 (60 dla mieszkań + 65 dla administracji podstawowej)

194

listwa bezpiecznikowa (400)

3x250

4x NHXH 1x 150 / koryto kablowe z pokrywą

65 (administracja podstawowa)

101

listwa bezpiecznikowa (400)

3x160

4x NHXH 1x 50 / koryto kablowe z pokrywą

Warszawa, ul. Majdańska 3

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "GRENADIERÓW" ,al. Stanów Zjednoczonych 40, 04-036 Warszawa

Numer MDE:

Warunki przyłączenia (wp) wraz z aneksami (*):

Dokumenty

stan istniejący

Umowa o przyłączenie wraz z aneksami:

0156/2024/TG1 0156/2024/ADMREZ

NI-U/U/0156/2024

0156/2024/TG2

Stoen Operator Sp. z o.o.

Realizacja Inwestycji Przyłączeniowych

Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej

01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18

Rozliczeniowe układy pomiarowe energii elektrycznej obiektu

Pozostałe uzgodnienia rozliczeniowych układów pomiarowych dokonane na tych 

samych warunkach przyłączenia (informacje dla bilansu mocy):

Inne dokumenty Stoen Operator Sp. z o.o.:

Prąd obciążenia:

Uzgodnienia instalacji elektroenergetycznych  i elektrycznych w zakresie 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o. 

(SO) i rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej:

Aktualizacja uzgodnienia:

2024-02-02

Pełnomocnictwo z dn. 07.12.2023r. oraz pismo Spółdzielni w sprawie lokali usługowych z dn. 31.01.2024r.

Przyłącza i wewnętrzne linie zasilające (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o. – rozdzielnice główne budynku)

data ważności:
2026-02-01

stan istniejący

od rozdzielni nN stacji transformatorowej nr. 9632 do TG1
Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej iSO (nr złącza 

kablowego\stacji, nr sekcji, nr pola):

Moc obciążenia wewnętrznej linii zasilającej (wlz-tu):

od rozdzielni nN stacji transformatorowej nr. 9563 do TGA

Obiekt:

Adres obiektu (wraz z nr porządkowym):

Klient:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY– wymiana wewnętrznych linii zasilających do mieszkań oraz zabezpieczeń przedlicznikowych, liczniki będą zainstalowane w tablicach licznikowych na klatkach schodowych 

70

1,46

70

1,13

I. Zestawienie półpośrednich układów pomiarowych energii elektrycznej

Długość przyłacza:

Suma spadków napięcia na wlz-tach (pełen ciąg zas.):

250/175

0,800,64

Rozłącznik bezpiecznikowy np. NH-00

3xzwory

Zabezpieczenie przed układem 

pomiarowym:

rozłącznik bezpiecznikowy (160) rozłącznik bezpiecznikowy (160)

wkładki bezamperowe (zwory) wkładki bezamperowe (zwory)

rozdzielnica główna TGA

Łączna moc dla układów pomiarowych przekładnikowych:

Miejsce zainstalowania układów pomiarowych:

65 (*) 65 (*)

Moc umowna indywidualna (na układ pomiarowy):

rozdzielnica administracyjna TGA - zasilanie podstawowe rozdzielnica administracyjna TGA - zasilanie rezerwowe

101

od rozdzielni nN stacji transformatorowej 

nr. 9632 do TG2

100,5 ( mieszkania )

156

listwa bezpiecznikowa (400)

3x200

4x NHXH 1x 150 / koryto kablowe z pokrywą

70

0,66

Wyłącznik z członem termicznym np. HMT 250JR

(*) Zgodnie ze stanem rzeczywistym docelowo administracja będzie opomiarowana poprzez dwa układy półpośrednie po podpisaniu umów sprzedaży energii dla administracji Podstawowej i Rezerwowej z mocą umowną 65kW. (zgodnie z wytycznymi SZR będzie za układami pomiarowymi). 

W załaczeniu zdjęcia fotograficzne. Moc umowną ustalono zgodnie z 50% obciążalnością przekładników prądowych.

Wyłącznik z członem termicznym np. 

HMT 250JR

250/125

Rozłącznik bezpiecznikowy np. NH-00

3xzwory

5

S301D 1x25A

64

liczniki zlokalizowane w lokalach usługowych jak 

dotychczas

lokale mieszkalne wg. rys E-1 

skrzynki pomiarowe na klatce 

schodowej typu ZELP

1-faz.

1,46

Stoen 
Opera

RX13063
Stoen Operator


		2024-02-01T12:04:57+0100
	Adam Skwarnicki




