OBLICZENIA WLZ ORAZ DOBOR ZABEZPIECZEN
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OBLICZENIA GLOWNE WLZ, DOBOR ZABEZPIECZEN: ul. Majdanska 3 w Warszawie -Stan istniejacy

WLZ od St 9632 do TG1

12500 | 0,93 | 194,00 NHXH c 150  |XLPE/EPR| 400 1 1 399,00 250 be: K 400 TAK TAK 70 0.82
(Podstawa) u Zpeczni
WLZ od St 9563 do TLA

° ° 6500 |0,93 | 10088 HXHX cu 50  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 125 bezpiecznik 200 TAK TAK 70 1,14
(Rezerwa)
od TG1 do TPL (Pion 1) 3150 |093| 4889 N2XH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 22 0.22
od TG1 do TPL (Pion 2) 3150 |093| 4889 N2XH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 36 0.36
od TG1 do TPL (Pion 3) 3150 |093| 4889 NZXH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 50 0.50
od TG1 do TPL (Pion 4) 3150 |093| 4889 N2XH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 64 0.64
WLZ od St 9632 do TG2 100,50 | 0,93 | 155,98 NHXH cu 150  |XLPE/EPR| 400 1 1 399,00 200 pezpiecznik 320 TAK TAK 70 0.66
(Podstawa)
od TG2 do TPL (Fion 1) 2700 |083| 4100 NZXH cu a5 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 vezpiecznik 128 TAK TAK 38 0.33
od TG2 do TPL (Pion 2) 3150 |0,93| 4889 NZXH cu 35  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 bezpiecznik 128 TAK TAK 52 0.52
od TG2 do TPL (Pion 3) 3150 |093| 4889 N2XH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 66 0.66
od TG2 do TPL (Pion 4 3150 |0,93| 4889 NZXH cu 35  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 bezpiecznik 128 TAK TAK 80 0.80
pi

OBLICZENIA GLOWNE WLZ, PRZY ZALOZENIU (12,5 kW) DLA 30% MIESZKAN

WLZ od 5t 9632 do TG1

(Podstawa) 137,50 | 0,93 | 21340 NHXH cu 150 |XLPE/EPR| 400 1 1 399,00 250 pezpiecznik 400 TAK TAK 70 0,91
ﬂ”mu:ﬂmﬂ 9583 do TLA 6500 | 0,93 | 100.88 NXHX cu 50  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 125 pezpiecznik 200 TAK TAK 70 1,11
od TG1 do TPL (Pion 1) 4100 |093| 6363 N2XH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 22 0,29
od TG1 do TPL (Pion 2) 4100 |093| 6363 N2XH cu 35  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 36 0.47
od TG1 do TPL (Pion 3) 4100 |093| 6363 N2XH cu 35  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 50 0.65
od TG1 do TPL (Pion 4) 4100 |093| 6363 N2XH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 64 0.84
WLZ od St 9632 do TG2 103,00 | 0,93 | 15986 NHXH cu 150 |XLPE/EPR| 400 1 1 399,00 200 pezpiecznik 320 TAK TAK 70 0.68
(Podstawa)

od TG2 do TPL (Pion 1) 3650 | 0,93 | 56,65 N2XH cu 35  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 &0 pezpiecznik 128 TAK TAK 38 0.44
od TG2 do TPL (Pion 2) 4100 |093| 6363 N2XH cu 35  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 52 0.68
od TG2 do TPL (Pion 3) 4100 |093| 6363 N2XH cu 35 |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 66 0.86
od TG2 do TPL (Pion 4) 4100 |093| 6363 N2XH cu 35  |XLPE/EPR| 400 1 1 144,00 80 pezpiecznik 128 TAK TAK 80 1,05

Oswiadczamy ze zgodnie z Normg PN-HD 60364-5-52 dopuszczalana wartos¢ spadku napiecia w budynku mieszkalnym przy
ul. Majdanskiej 3 w Warszawie przy zatozeniu 12,5kW dla 30% mieszkan na odcinku od Stacji transformatorowej nr. 9632 do
konica dowolnego obwodu odbiorczego nie przekracza 4% i jest zgodne z wymaganiami Stoen Operator Sp. z 0.0.



