OZNACZENIE TABLIC ELEKTRYCZNYCH

TG I - Tablica Gtdwna obiektu
TGAM - Tablica Gtéwna Administracyjna obiektu

TLA M - Tablica Licznikowa dla uktadéw pomiarowych ADM.
instalowana w zestawie tablic gtéwnych

SZR M - Tablica z ukladem samoczynnego zatgczania
rezerwy zasilania instalowana w zestawie tablic gtbwnych

TPL I - Tablica Pietrowa - Licznikowa typu ZELP (podtynkowa)

TTHE - Skrzynka pietrowa dla potrzeb inst. teletechnicznych
instalowana w zestawie ZELP z tablicami TPL

TWC - - istn. Tablica Wezta Cieplnego

TM | - Tablica mieszkaniowa "TM"

%D - Wytacznik zmierzchowy - czujnik zmierzchu

& -tacznik jednobiegunowy 1P44
®  -tacznik monostabilny z samopowrotem

tt0 - Puszka instalacyjna lokatorska n/t
0 wym. 125x125x68mm (lub zblizonych) dla potrzeb teletechniki

UU PWP[e] - Urzadzenie uruchamiajace PWP z diodami LED
USPWP @ - Urzadzenie sygnalizacyjne PWP

- Wewnetrzna linia zasilajagca W.L.Z.

- Trasy W.L.Z., przewody wciggane do rur.

- Uziom szpilkowy np. Obo Bettermmann

=== - Bednarka FeZn 30x4 montowana na wspornikach

- Przepust tras kablowych zabezpieczy¢ masg
ogniochrong wg. odpornosci ogniowej
przebijanej przegrody: piwnica/parter REI120,

- Przycisk dzwonkowy
(ostateczny typ przycisku dzwonkowego oraz lokalizacja do ustalenia
przez lokatora na etapie wykonawstwa)

IR - Listwa kablowa dwudzielna np. LK-WDK H60_150 n/t w zabudowie GK
O
[o]

- Dzwonek /gong
(ostateczny typ dzwonka/gongu oraz lokalizacja do ustalenia
przez lokatora na etapie wykowastwa)

-/ - Gniazdo 230V |P44

co] - istn. Panel domofonowy

LEGENDA:

OPRAWY OSWIETLENIOWE REFERENCYJNE
X o 1
PRWZ-) - Oprawa z czujnikiem ruchu np. prod. PAWBOL

“' typ PANTERA max 18W, IK10, IP54 (z wymiennym zrodlem $wiatta LED)

@ - Oprawy np. prod. PAWBOL

typ OVAL100 max 18W E27, IP44 (z wymiennym Zrodtem Swiatta LED)
wz(@&) - Oprawa przed wejsciem do budynku np. prod. PAWBOL
typ PANTERA max 18W, IK10, IP54 (z wymiennym Zrodtem $wiatta LED)

ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

PR m,@m - Oprawa istniejagca LEDOWA z wbudowanym czujnikiem ruchu
! Na prosbe Inwestora oprawy pozostajg bez zmian

CD m,@m - Oprawa istniejagca LEDOWA bez czujnika ruchu
_ Na prosbe Inwestora oprawy pozostajg bez zmian

OSWIETLENIE AWARYJNE Z CNBOP
AW1

] - Oprawy oSwietlenia awaryjnego np. prod. TM-Technologie
typ Ontec R M1 AT 1h z Certyfikatem CNBOP
AW2

<> - Oprawy oswietlenia awaryjnego np. prod. TM-Technologie
typ Ontec R C1 AT 1h z Certyfikatem CNBOP

g Oprawy oswietlenia awaryjnego np. prod. TM-Technologie

typ Ontec S M2 AT 3h IP65 z Certyfikatem CNBOP

- Oprawy oswietlenia awaryjnego np. prod. TM-Technologie

typ Ontec S W1 COLD AT 3h IP65 z Certyfikatem CNBOP

L _
Uwaga: e PROJEKT WYKONAWCZY
- Ostateczna decyzja wyboru opraw na kl. schodowych, wymiany instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych
korytarzach nalezy do Inwestora w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- Zaleca sie wykonanie na obiekcie podczas wykonawstwa przy ul. Majdanskiej 3 w Warszawie
przed zamodwieniem opraw proby w celu weryfikaci imwestor

Spdidzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

"GRENADIEROW"
al. Standw Zjednoczonych 40, 04-036 Warszawa

poprawnosci dziatania wbudowanych czujnikow ruchu
oraz estetyki.
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