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Ptytki ceramiczne mrozoodporne,

antyposlizgowe w kleju klasy S2

Izolacja szlamowa Ceresit CR166/BOLIX HYDRO DUO
Masa posadzkowa CN87/ BOLIX PC-S - min. 4cm
Izolacja bitumiczna bezszwowa

CP43/BOLIX B2-SM - 4mm

Grunt CP43/BOLIX B2-SM rozcienczony z wodg
Warstwa spadkowa CN87/BOLIX PC-S

spadek min.1%

110

Warstwa kontaktowa CN87+CC81/BOLIX PC-S
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Zaprawa naprawcza CD 25/BOLIX SPN - 6mm
Zabezpieczenie antykorozyjne CD30/BOLIX SCS
ISTNIEJACA PLYTA BALKONU

Zabezpieczenie antykorozyjne CD30/BOLIX SCS
Zaprawa naprawcza CD 25/BOLIX SPN - 6mm
Styropian gr. 2-3cm w kleju Ceresit ZU/BOLIX U
Masa klejowo-szpachlowa Ceresit ZU/BOLIX U

z siatkg z widkna szklanego

Preparat gruntujgcy Ceresit CT17/BOLIX SIG
Farba silikonowa Ceresit CT54/BOLIX SIL

w kolorze biatym

Obrdbka blacharska

@ (wystawa¢ min. 4 cm
poza lico plyty)

Ptytki ceramiczne mrozoodporne,

antyposlizgowe w kleju klasy S2

[zolacja szlamowa Ceresit CRT166/BOLIX HYDRO DUQ

Masa posadzkowa CN87/ BOLIX PC-S - min. 4cm

Izolacja bitumiczna bezszwowa 1)

CP43/BOLIX B2-SM - 4mm N

Obr. z blachy stal. ocynk. gr. 0,55mm

I1zolacja bitumiczna bezszwowa

CP43/BOLIX B2-SM - 4mm @

Grunt CP43/BOLIX B2-SM rozcieficzony z wodg

Warstwa spadkowa CN87/BOLIX PC-S

spadek min.1%

Warstwa kontaktowa CN87+CC81/BOLIX PC-S

Zaprawa naprawcza CD 25/BOLIX SPN - 6mm C

Zabezpieczenie antykorozyjne CD30/BOLIX SCS

ISTNIEJACA PLYTA BALKONU Farba silikonowa Ceresit CT54/BOLIX SIL
Zabezpieczenie antykorozyjne CD30/BOLIX SCS Preparat gruntujacy Ceresit CT17/BOLIX SIG
Zaprawa naprawcza CD 25/BOLIX SPN - 6mm Tynk mineralny cienkowarstwowy

Styropian gr. 2-3cm w kleju Ceresit ZU/BOLIX U Ceresit CT137/BOLIX MP KA 20

Masa klejowo-szpachlowa Ceresit ZU/BOLIX U Podkiad tynkarski Ceresit CT16/BOLIX OP

z siatkg z widkna szklanego Masa klejowo-szpachlowa Ceresit ZU/BOLIX U
Preparat gruntujgcy Ceresit CT17/BOLIX SIG z siatkg z widkna szklanego

Farba silikonowa Ceresit CT54/BOLIX SIL Styropian elewacyjny 2=0,031

w kolorze biatym gr.15cm na kleju bitumicznym

I1zolacja bitumiczna bezszwowa
CP43/BOLIX B2-SM - 4mm
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SCIANA BUDYNKU

Farba silikonowa Ceresit CT54/BOLIX SIL

Preparat gruntujgcy Ceresit CT17/BOLIX SIG

Masa klejowo-szpachlowa Ceresit ZU/BOLIX U
z siatkg z wtdkna szklanego

Styropian gr. 2-3cm w kleju Ceresit ZU/BOLIX U

Zaprawa naprawcza CD 25/BOLIX SPN - 6mm

Zabezpieczenie antykorozyjne CD30/BOLIX SCS

Grunt CP43/BOLIX B2-SM rozcienczony z wodg

SCIANA BUDYNKU

eKotwa chemiczna Detal D-1 W
KOELNER R-STUDS-10130+R-KER Mocowanie balustrady do ptyty
Skala 1:10 |

‘ Widok Przekrdj \ ‘
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oy ‘
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: wa
| 4mm,/9r- 8mm

® @ | Blacha wezlowa
gr. 10mm

100
60
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RK 40x40x3mm

:m
‘ 4—100 gr.8 mm ‘
Prety gwintowane zakoriczyé
t nakretkami i podktadkami J
— - - - - — — —
Detal D-3
‘ Mocowanie stupka posredniego do murku ‘
Skala 1:10
Spoina Widok Blacha czotowa Przekréj
r. 8mm

80
30,20, 30

80
30,20, 30
0

‘ Stupek ‘
RK 20x20x3mm
\ @Kotwa chemiczna Prety gwintowane zakonczy¢ \
KOELNER R-STUDS-08100+R-KER nakretkami i podktadkami

L |

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zmiang systemu renowacyjnego po uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta.

—

35 .30

ISTNIEJACA PLYTA BALKONU

Detal D-2
Mocowanie pochwytu balustrady do $ciany
Skala 1:10

RP 50x30x4mm

@Kotwa chemiczna

- 1

Przekréj

Prety gwintowane zakoriczy¢ |
KOELNER R-STUDS-08100+R-KER  nakretkami i podktadkami
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