Warszawa, 11 sieprien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.—Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

z pézn. zmianami).

OSWIADCZAM, Ze projekt wykonawczy remontu balkonéw wraz z wymiang balustrad w budynku
mieszkalnym przy ul. tukowskiej 30 w Warszawie, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie udzielone przez Spoétdzielnie Budowlano-

Mieszkaniowg ,Grenadieréw” przy Al. Standéw Zjednoczonych 40 w Warszawie dla firmy Galileo

Projekt Sebastian Galinski z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33d w Blizne Laszczynskiego.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek mieszkalny wielorodzinny

zlokalizowany przy ul. Lukowskiej 30 w Warszawie.

Celem opracowania jest remont balkonéw wraz z wymiang balustrad przedmiotowego

budynku.

1.3. Zakres robot budowlanych

e roboty remontowe (ptyta balkonowa):

rozbiorka posadzki z ptytek ceramicznych ( przyjeto 50% ptyt balkonowych),
rozbiorka docieplenia gr 15 cm do wys. 30 cm ponad piyta,

rozbiérka szlichty betonowej,

czyszczenie hydroscierne istniejacych ptyt zelbetowych,

catopowierzchniowe pokrycie ptyt (od goéry, dotu, czota) preparatem do ochrony
antykorozyjnej zbrojenia i stanowigcym warstwe kontaktowg dla pozostatych
sktadnikéw systemu, CD30 firmy Ceresit lub BOLIX SCS,

odtworzenie skutych wczesniej otulin i uzupetnienie miejscowych ubytkéw
gruboziarnistg zaprawg naprawczg do betonu CD25 firmy Ceresit lub BOLIX WB,
warstwa gr. ok. 30mm,

catopowierzchniowe pokrycie ptyt od dotu, gory i czota materiatem naprawczym CD25
firmy Ceresit lub BOLIX SPN na grubo$¢ ok. 6mm,

gruntowanie spodow i czota ptyt preparatem gruntujgcym CT16 firmy Ceresit lub
BOLIX T,

wykonanie na spodzie i czole ptyt styropianowych 2-3cm kleju Ceresit ZU lub BOLIX
U z siatkg polipropylenowa,

gruntowanie na spodzie i czole ptyt preparatem Ceresit CT16 lub BOLIX SIG,
malowaniem spodéw i czota farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (kolor
biaty),

wykonanie warstwy spadkowej CN 87 Ceresit na warstwie kontaktowej CN87+CC81
Ceresit lub BOLIX PC-S na ptycie balkonowej (spadek min. 1 %),

gruntowanie podfoza pod izolacje bitumiczng masg CP 43 lub BOLIX B-2SM Profi

rozcienczong wodag w stosunku 1:10,



wykonanie bezszwowej izolacji bitumicznej gr. min. 4mm z wywinigciem na $ciane na
wys. 30cm, w narozach wykonac fasete (wyoblenie o promieniu 3-5cm),

wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubosci rdzenia 0,55mm
wystajgcych min. 4cm poza lico ptyty,

przyklejenie do izolacji bitumicznej styropianu gr. 15cm (lambda 0,031 W/m2K) oraz
przy mocowaniu pochwytu,

wykonanie wylewek betonowych wodoszczelnych, mrozoodpornych z masy
posadzkowej CN87 firmy Ceresit lub BOLIX PC-S gr. 4cm,

przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych mrozoodpornych,
antyposlizgowych w kleju elastycznym klasy S2 oraz fugowanie fugg elastyczna,
wykonanie na styropianie ponad ptytg do wysokos$ci 30cm kleju Ceresit ZU lub BOLIX
U z siatkg polipropylenows,

wykonanie podktadu tynkarskiego Ceresit CT16 lub BOLIX OP,

wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego Ceresit CT137 lub BOLIX MP
KA20,

gruntowanie docieplenia $ciany ponad ptytg do wysokosci 30cm preparatem Ceresit
CT17 lub BOLIX SIG,

malowanie docieplenia sciany ponad ptytg do wysokosci 30cm farbg silikonowa

Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (odtworzeniowo w kolorze elewaciji).

¢ montaz nowych balustrad o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo (wys.110cm ponad

poziom szlichty dociskowej):

wyciecie bruzd w scianie w obrysie pochwytu i poprzeczki,

mocowanie do czota ptyty przy pomocy 4 kotew chemicznych R-STUDS 10130+R-
KER,

mocowanie pochwytu i poprzeczki do $ciany przy pomocy 2 kotew R-STUDS
10130+R-KER,

dociecie poprzeczki i pochwytu do faktycznego wymiaru ptyty,

wykonanie otworéw na kotwy w poprzeczce i pochwycie,

montaz preta gwintowanego M10, dokrecenie poprzeczki i pochwytu, montaz zaslepki

z tworzywa sztucznego,

Konstrukcja balustrad:

stupki 40x40x3mm,

stupki posrednie 20x20x3mm,
poprzeczka dolna 40x20x4mm,
pochwyt 50x30x3mm

wypetnienie miedzy stupkami: ptyty kompozytowe Fundermax Exterior gr. 8mm.

e remont filarkow (wskazany w czesci rysunkowej fragment elewaciji):

przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie),
przyklejenie od czota, bokow i gory filarkéw klejem Ceresit ZU lub BOLIX U
styropianu gr. 2-3cm (lambda 0,031 W/m2K),



- wykonanie kleju Ceresit ZU lub BOLIX U z siatkg polipropylenowsa,

- wykonanie podktadu tynkarskiego Ceresit CT16 lub BOLIX OP,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego Ceresit CT137 lub BOLIX MP

KA20,
- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX SIG,
- malowaniem farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL.
e roboty remontowe (wskazany w czesci rysunkowej fragment elewaciji):

- zmycie powierzchni wodg pod ci$nieniem z uzyciem Ceresit CT98 lub BOLIX CLN,

- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX SIG,

- malowaniem farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (kolor biaty).

e remont schodéw wejsciowych:

- czyszczenie reczne istniejgcych schoddow,

- catopowierzchniowe pokrycie preparatem do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i
stanowigcym warstwe kontaktowg dla pozostatych sktadnikow systemu, CD30 firmy
CERESIT lub BOLIX SCS,

- odtworzenie skutych wczesniej otulin i uzupetnienie miejscowych ubytkow
gruboziarnistg zaprawg naprawczg do betonu CD25 firmy Ceresit lub BOLIX WB,
warstwa gr.ok.30mm,

- catopowierzchniowe pokrycie materiatem naprawczym CD 25 firmy CERESIT lub
BOLIX WB na grubos¢ ok. 4mm,

- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX T,

- wykonanie izolacji szlamowej,

- przyklejenie na stopniach ptytek ceramicznych mrozoodpornych, antyposlizgowych w
kleju elastycznym klasy S2 oraz fugowanie fugg elastyczng,

- wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wtdkna szklanego w kleju Ceresit ZU lub BOLIX U,

- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX T,

- malowanie bokdéw farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (kolor biaty),

2. Skrécony opis techniczny budynku

2.1. Opis ogdlny

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie przy ul. tukowskiej 30
w Warszawie. Budynek posiada 8 kondygnacji i 6 klatek schodowych. Sktada sie z 6-ciu przesunietych
segmentow. Wszystkie segmenty wyposazone w dzwig osobowy oraz zsyp $mieciowy. Budynek

catkowicie podpiwniczony. Budynek o catkowitej wysokosci 25,70m.

3. Remont balkonéw

Naprawe zelbetowych ptyt balkonu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach

technicznych producenta systemu naprawczego.



Po rozbiorce posadzki, szlichty, obrébek blacharskich nalezy oczysci¢ catg powierzchnie

metodami mechanicznymi. Srednia przyczepno$é oczyszczonej powierzchni nie moze byé mniejsza
niz 1,5 N/mm2, najmniejsza dopuszczalna warto$¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2. Nastepnie
odku¢ skorodowane zbrojenie na catej dlugosci wystepowania korozji oraz skué¢ popekany beton az do
zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno byé catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego
doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazaé, aby nie uszkodzié¢ przecinakami pretow. Krawedzie
ubytkéw nalezy sfazowac¢ pod kagtem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ recznie lub mechanicznie do
uzyskania jasnego, metalicznego wygladu, a potem oczysci¢ sprezonym powietrzem. Nalezy uzyskac¢
(drugi stopieh czystosci) SA 2,5. Bezposrednio po oczyszczeniu zbrojenia nalezy je pomalowac
systemowym materiatem antykorozyjnym, mineralng powtokg antykorozyjng Ceresit CD30 lub BOLIX
SCS (podczas aplikacji stal moze by¢ wilgotna). Preparat antykorozyjny natozy¢ w dwéch warstwach.
Druga warstwe preparatu natozy¢ po 90-120 minutach, lecz nie pdzniej niz po 24 h. Powierzchnie
ubytkow nasgczy¢ wodg i odczekaé przed aplikacjg zaprawy naprawczej az nadmiar wody odparuje.
Jesli jest taka potrzeba mozna uzyé sprezonego powietrza. Ubytek uzupemi¢ warstwg kontaktowg
Ceresit CD30/BOLIX SCS. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC naktada¢ po wstepnym
przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60
minut. W zaleznosci od gtebokosci ubytku w balkonie do jego uzupetnienia nalezy zastosowacé jedng z
zapraw Ceresit CD 25/BOLIX WB lub CD 26/BOLIX SCS.
Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg CN 87 Ceresit/BOLIX PC-S na warstwie kontaktowej
CN82+CC81 Ceresit/BOLIX PC-S na ptycie balkonowej (spadek min. 1 %). Nastepnie podtoze nalezy
zagruntowac pod izolacje bitumiczng masg CP 43/BOLIX B-2SM rozcienczong wodg w stosunku 1:10.
Wykona¢ bezszwowg izolacje bitumiczng gr. min. 4mm z wywinieciem na $ciane na wys. 30cm, w
narozach wykonac fasete (wyoblenie o promieniu 3-5cm).

Na krawedzi ptyty wykona¢ montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.
Izolacja bezszwowa winna wychodzi¢ na obrébke z obu stron. Obrébka winna wystawa¢ poza obrys
ptyty balkonowej 4 cm oraz powinna by¢ zakoriczona kapinosem.

Na warstwie izolacyjnej wykona¢ wylewke betonowg wodoszczelng, mrozoodporng z masy

posadzkowej CN87 firmy Ceresit gr. min. 4cm.

4. Montaz nowych balustrad

Po demontazu istniejgcych balustrad nalezy zamontowa¢ nowe balustrady ze stali S235JR
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Balustrady mocowane do czota ptyty za pomoca
blachy weztowej, natomiast mocowanie balustrady do $ciany za pomocg przyspawanej blachy
czolowej dokreconej do $ciany przy pomocy dwéch pretow gwintowanych na zywicy R-KER I
(KOELNER).

Konstrukcja nosna ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024

wykonana z:



- stupki 40x40x3mm,

- stupki posrednie 20x20x3mm,
- poprzeczka dolna 40x20x4mm,
- pochwyt 50x30x3mm

- wypetnienie miedzy stupkami: ptyty kompozytowe Fundermax Exterior gr. 8mm.

5. Remont filarkéw

Przygotowanie scian
Powierzchnie remontowanych $cian nalezy oczysci¢ ze ztuszczonych i uszkodzonych warstw

istniejgcego tynku cienkowarstwowego i farby.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na ptytach izolacyjnych mozna rozpoczg¢ przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz od 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy
przyklejac tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowac¢ zaprawe Ceresit ZU/BOLIX U.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej
0 grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie
doktadnie wyréwnaé. Grubosé warstwy klejagcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej

niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny
zbrojgcej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usung¢ wystajgce witdkna na
stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomoca lut-lampy.

Powierzchnie zbrojng zagruntowaé podktadem tynkarskim Ceresit CT16/BOLIX OP. Preparat
na powierzchnie nanosi¢ na podioze pedzlem, szczotkg, lub watkiem. Po zagruntowaniu nalezy
odczekac¢ do czasu wyschniecia podkiadu. Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania na
zagruntowanej powierzchni zaprawy tynkarskiej Ceresit CT137/BOLIX MP KA 20.

Reczne nakfadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu
nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacg z tworzywa uzyskujgc zadang fakture.

Tynk naktadaé w sposéb ciggly na catym fragmencie Sciany.



Malowanie elewacji

Przed zastosowaniem farby silikonowej kazde podioze nalezy zagruntowac silikonowym
preparatem gruntujgcym Ceresit CT17/BOLIX SIG. Elewacje pomalowaé farbg silikonowg Ceresit
CT54/BOLIX SIL.

Farbe nakfada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla,
watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia
farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza
60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy

wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy

6. Remont schodow

Istniejgce schody nalezy oczysci¢ recznie oraz pokry¢ catopowierzchniowo preparatem CD30
firmy CERESIT lub BOLIX SCS do ochrony antykorozyjnej zbrojenia, ktéry stanowi warstwe
kontaktowg dla pozostatych sktadnikow systemu. Nastepnie nalezy odtworzy¢ skute wczesniej otuliny
oraz uzupetni¢ miejscowe ubytki gruboziarnistg zaprawg naprawczg do betonu CD25 firmy CERESIT
lub BOLIX WB o gr. Ok. 30mm. Pokry¢ cate schody materiatem naprawczym CD25 lub BOLIX WB o
gr. 4mm. Tak przygotowane podtoze zagruntowaé preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX T i nastepnie
wykona¢ izolacje szlamowg. Przyklejenie na stopniach piytek ceramicznych mrozoodpornych i
antyposlizgowych w kleju elastycznym klasy S2 oraz wykonczy¢ fugg elastyczng. Na bokach schodow
wykonaé warstwy zbrojgcej z sitaki z widkna szklanego w kleju Ceresit ZU lub BOLIX U oraz
zagruntowac preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX T. Malowanie bokéw farbg silikonowg Ceresit C54
lub BOLIX SIL w kolorze biatym.

7. Wymagania BHP

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét zaleca sie aby zespoty robocze byly przeszkolone
zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Teren w rejonie robét budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Nadzér techniczny na robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter rob6t montazowych powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w
przypadku prowadzenia robot przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie w zakresie

wykonywania robot elewacyjnych.



Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt,
wszystkie prace wykonywane powinny byé pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia budowlane.

9. Odbior robot

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objaé nastepujgce etapy robot:
¢ Montaz nowych balustrad (tacznie 174 sztuk),
e Remont ptyt balkonowych,

e remont czofa filarkow,

Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologig wykonywania robot.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegoélnych scianach budynku. Odbioru
powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

10. Zalecenia koncowe

e Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

e Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy.

e Dopuszcza sie zastosowanie innych posiadajacych aprobaty techniczne materiatlow

systemowych o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie. Wszystkie zmiany

materialowe wymagaja zqgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.

11. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu naprawczego anizeli zawarty
w dokumentacji pod warunkiem uzgodnienia howego rozwigzania z autorami projektu i Inspektorem
Nadzoru. Ostateczne wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia poprawnosci wykonania spadkéw balkonéw w kierunku
sptywu wody opadowej (od budynku na zewnatrz).
Projektowane elementy balustrad kotwi¢ do konstrukcji zelbetowe;.

Zakazuje sie mocowania do elementéw gazobetonowych.



Uprawnienia budowlane
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