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e roboty remontowe (ptyta balkonowa): u{

- czyszczenie hydroscierne istniejgcych ptyt zelbetowych, |

- catopowierzchniowe pokrycie ptyt (od géry, dotu, czota) preparatem do ochrony
antykorozyjnej zbrojenia i stanowigcym warstwe kontaktowg dla pozostatych sktadnikow |
systemu, CD30 firmy Ceresit lub BOLIX SCS,

- odtworzenie skutych wczesniej otulin i uzupetnienie miejscowych ubytkéw gruboziarnistg
zaprawg naprawczg do betonu CD25 firmy Ceresit lub BOLIX WB, warstwa gr. ok. |
30mm,

- catopowierzchniowe pokrycie ptyt od dotu, géry i czota materiatem naprawczym CD25 L - - —
firmy Ceresit lub BOLIX SPN na grubo$¢ ok. 6mm,

- gruntowanie spodow i czota ptyt preparatem gruntujgcym CT16 firmy Ceresit lub BOLIX T,

- wykonanie na spodzie i czole ptyt styropianowych 2-3cm kleju Ceresit ZU lub BOLIX U z siatkg polipropylenowa,

- gruntowanie na spodzie i czole ptyt preparatem Ceresit CT16 lub BOLIX SIG,

- malowaniem spodéw i czota farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (kolor biaty),

- wykonanie warstwy spadkowej CN 87 Ceresit na warstwie kontaktowej CN87+CC81 Ceresit lub BOLIX PC-S na piycie
balkonowej (spadek min. 1 %),

- gruntowanie podfoza pod izolacje bitumiczng masg CP 43 lub BOLIX B-2SM Profi rozcieficzong wodg w stosunku 1:10,

- wykonanie bezszwowej izolacji bitumicznej gr. min. 4mm z wywinieciem na $ciang na wys. 30cm, w narozach wykonac fasete
(wyoblenie o promieniu 3-5cm),

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubosci rdzenia 0,55mm wystajgcych min. 4cm poza lico ptyty,

- przyklejenie do izolacji bitumicznej styropianu gr. 15cm (lambda 0,031 W/m2K) oraz przy mocowaniu pochwytu,

- wykonanie wylewek betonowych wodoszczelnych, mrozoodpornych z masy posadzkowej CN87 firmy Ceresit lub BOLIX
PC-S gr. 4cm,

- przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych mrozodpornych, antyposlizgowych w kleju elastycznym klasy S2 oraz
fugowanie fugg elastyczna,

- wykonanie na styropianie ponad ptyta do wysoko$ci 30cm kleju Ceresit ZU lub BOLIX U z siatkg polipropylenowa,

- wykonanie podktadu tynkarskiego Ceresit CT16 lub BOLIX OP,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego Ceresit CT137 lub BOLIX MP KA20,

- gruntowanie docieplenia $ciany ponad ptyta do wysokosci 30cm preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX SIG,

- malowanie docieplenia $ciany ponad ptyta do wysokosci 30cm farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (odtworzeniowo

w kolorze elewacji).

e montaz nowych balustrad o konstrukgji stalowej malowanej proszkowo.
« remont filarkéw (wskazany fragment elewacii): 7//

- przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie), %

- przyklejenie od czota, bokéw i gory filarkéw klejem Ceresit ZU lub BOLIX U styropianu gr. 2-3cm (lambda 0,031 W/m2K),

- wykonanie kleju Ceresit ZU lub BOLIX U z siatka polipropylenowa,

- wykonanie podktadu tynkarskiego Ceresit CT16 lub BOLIX OP,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego Ceresit CT137 lub BOLIX MP KA20,

- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX SIG,

- malowaniem farbg silikonowg Ceresit CT54 lub
* roboty remontowe (wskazany fragment elewacji):
- zmycie powierzchni wodg pod ci$nieniem z uzyciem Ceresi 98 lub BOLIX CLN,

- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX SIG,

- malowaniem farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (kolor biaty).
* remont schodéw wejsciowych:

- czyszczenie reczne istniejgcych schodow,

- catopowierzchniowe pokrycie preparatem do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i stanowigcym warstwe kontaktowg dla
pozostalych sktadnikéw systemu, CD30 firmy CERESIT lub BOLIX SCS,

- odtworzenie skutych wczesniej otulin i uzupetnienie miejscowych ubytkéw gruboziarnistg zaprawag naprawczg do betonu CD25
firmy Ceresit lub BOLIX WB, warstwa gr.ok.30mm,

- catopowierzchniowe pokrycie materiatem naprawczym CD 25 firmy CERESIT lub BOLIX WB na grubo$é¢ ok. 4mm,

- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX T,

- wykonanie izolacji szlamowej,

- przyklejenie na stopniach ptytek ceramicznych mrozoodpornych, antyposlizgowych w kleju elastycznym klasy S2 oraz
fugowanie fugg elastyczna,

- wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z widkna szklanego w kleju Ceresit ZU lub BOLIX U,

- gruntowanie preparatem Ceresit CT17 lub BOLIX T,

- malowanie bokdéw farbg silikonowg Ceresit CT54 lub BOLIX SIL (kolor biaty),
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